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1. Lifting



Lifting

1.1 HIFU

Technologia HIFU wykorzystywana jest w medycynie estetycznej, a jej popularnos¢ nadal
wzrasta. Energia fali ultradzwiekowej wprawiajgc komaorki w drgania, doprowadza do ich
rozgrzania w temp. 60-70°C co prowadzi do koagulacji tkanek i stymulaciji wtdkien
kolagenowych. Ultradzwieki oddziatujg jedynie w warstwie miesniowej SMAS. Inne warstwy
skéry nie zostajq obcigzone. W ten sposdb organizm jest pobudzony do podjecia
naturalnej obrony i produkcji nowego kolagenu, a w efekcie do poprawienia

napiecia skory.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

« wiotka skéra twarzy, szyi i dekoltu,

« tendencja do tworzenia sie podwdjnego podbrodka,

- spadek elastycznosci skory spowodowany procesem
starzenia lub gwattownym odchudzaniem,

« zwiotczata skéra na policzkach tzw. ,chomiki”,

« utrata dawnego owalu twarzy.



HIFU
POLDERMA Il BASIS

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia
na twarz

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia losé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . N . 2
cena zabiegu pracuja dzienny dzienny tygodniowy  miesigczny . pOSIOdO wgrane ograniczenid mocy dla pOSZCZegOlnyCh
80024 1 20 800z 522t 748 2 37402 14960 2 kartridzy, (zabezpieczenie przed uszkodzeniem tkanki
800zt 2 20 1600 2+ 104 2+ 1496 24 7480 2+ 29920 2+ nerwowe J
800zt 3 20 2400 2+ 156 2+ 224474 112202 44880 2+ . .
i kostney)),
800t 4 20 3200 2 208 2+ 2992 7t 14960 zt 59840 2+
800t 5 20 4000 z+ 2602+ 3740 2 18700 2t 74800 2 *  licznik zuzytych Im”‘
« zywotnosc¢ kazdego kartridza wynosi 10 000 linii,
nie strzoféw(kropek),
. » tanie koszty eksploatacyjne, koszt jednego kartridza wynosi
Dane techniczne y eksp vl J 9 ¥
1300pIn brutto,
Energia: 0124 (04 / stopien) « petnaregulacja parametrow zabiegowych,
Kartridze: 15 mm, 3,0 mm, 45 mm, 6mm,

- czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD.
8mm, 10mm, 1I3mm, 16 mm

Wydajnosé -
o 10 000 linii
kartridza: zaletY'
Napiecie robocze: TNov-240V
Czestotliwos¢ robocza: AMHz . . . .
Moc: Y — + zabieg nie wymaga znieczulenia oraz okresu
Bezpiecznik: BA rekonwalescenciji,
Waga netto: 15 kg

« efekt utrzymujq sie az do 18 miesiecy,
- fale ultradZwiekowe nie uszkadzajg zewnetrznych warstw

skéry w momencie przenikania.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

« gftowice zabiegowaq,

«  kartridz zabiegowy 1,56mm,
« kartridz zabiegowy 3,0mm,
« kartridz zabiegowy 4,5mm,
+ instrukcje obstugi,

« gwarancje,

- profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



Kalkulacja zwrotu

®
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INWESTYCJI
$rednia llosé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd
cena zabiegu p El dzienny dzienny
600 zt 1 20 600 2t 302 570 2t
600 zt 2 20 1200 24 602t 1140 24
600 z 3 20 1800 2t 90zt 17102+
600 z+ 4 20 2400 7t 1202 2280 7t
600 z 5 20 3000 zt 150 z 2850 2t
Dane techniczne
Energic: 01-12J (0.1 / stopien)
Kartridze: 15 mm, 30 mm, 45 mm, 6mm,
8mm, 10mm, 13mm, 16 mm
Wydajnosé -
Lartridier 10 000 linii
Napiecie robocze: TI0V-240V
Czestotliwos¢ robocza: AMHz
Moc: Max 100VA
Bezpiecznik: 6A
Waga netto: 15 kg

Dochéd

tygodniowy

2850 zt

5700 z+

8550 z+

11400 z4

14250 zt

Dochéd
miesigczny

11400 z+
22800zt
34200z
45600 z+

57000 z+

HIFU POLDERMAII

Urzadzenia

Bezptatna Bezptatne
profesjonalne

dostawa szkolenie

RRE

Urzadzenia @ Urzadzenia
na twarz na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

« urzqdzenie jednoliniowe przeznaczone jest do zabiegow
na twarz i ciato,

+ posiada wgrane ograniczenia mocy dla poszczegdlnych
kartridzy, (zobezpieczenie przed uszkodzeniem tkanki
nerwowej i kostnej),

.« automatyczne przetqczenie trybu twarz/ciato przy zmianie
kartridza,

« zywotnos¢ kazdego kartridza wynosi 10 000 linii,
nie strzatéw (kropek),

+ tanie koszty eksploatacyjne, koszt jednego kartridza wynosi
1300pIn brutto,

+ petnaregulacja parametrow zabiegowych,

« czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD.
Zalety:

« zabieg nie wymaga znieczulenia oraz okresu
rekonwalescenciji,

« efekty zabiegu utrzymujq sie az do 18 miesiecy,

- fale ultradZwiekowe nie uszkadzajg zewnetrznych warstw

skéry w momencie przenikania.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gftowice zabiegowaq,

« skrzynie,

+ kartridz zabiegowy 156mm,

+  kartridz zabiegowy 3,0mm,
« kartridz zabiegowy 4,5mm,

kartridz zabiegowy 8,0mm,
kartridz zabiegowy 13mm,
instrukcje obstugi,
gwarancje,

profesjonalne szkolenie

wraz z dowozem.



HIFU POLDERMA
AURORA 3D

Bezptatna g Bezptatne

@@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia Urzadzenia
na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu

Przewaga nad konkurencjq:

INWESTYCJI
$rednia llosé llo§¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd « urzgdzenie wieloliniowe przeznaczone do Wykonyquiq
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
100024 1 20 1000 2t 522t 948 7t 4740 2 18960 2 zob|egow na twarz i ciato,
10002t 2 20 20002 1042 189621 94802 379202 « posiada odpowiednie certyfikacje, dzieki ktérym mozesz by¢
100z ? » SEvd | ERD | 20d | WD | Sa6md spokojny o bezpieczeristwo Twoich klientow,
1000zt 4 20 4000 2t 2082 37922t 18960 2t 75840 24 . . A . o
‘ ’ ’ ’ ’ «  zywotnos¢ kartridza wynosi 20 000 linii.
1000zt 5 20 5000 zt 2602t 47402t 237002+ 94 800 2+
Zalety:
Dane techniczne ' o
« potwierdzone badania kliniczne,
Energia: 0.2-2J (0.4 / stopien) «  zgodnos$¢ z 1SO 13485,
. 15 mm, 30 mm, 45 mm, 6 mm, H <A i
Kartridze: + deklaracja zgodnosci z normami CE,
8 mm,10mm, 13 mm, 16 mm ) )
Wydajnosé o «  wyswietlacz 15 cali,
o 20 000 linii . L
kartridza: « czytelnyiintuicyjny interface,
Napiecie robocze: TI0V-240V H o i
o + petna regulacja parametrow zabiegowych,
Czestotliwos¢ robocza: AMHz
Odstep 10- 10mm (0.5mm / stopieri) - tryb automatyczny oraz normalny.
Dhugosé 5,0 - 25mm (1.0mm / kroki)
Rozmiar urzqdzenia 64 x 49 x 22 cm .
Voo P Zestaw zawiera:
Bezpiecznik: BA
Waga netto: 19kg + urzqdzenie gtéwne, kartridz zabiegowy 8,0mm,

« gtowice zabiegowq,

« skrzynie,

-« kartridz zabiegowy 15mm,
+ kartridz zabiegowy 3,0mm,
+  kartridz zabiegowy 4,5mm,

kartridz zabiegowy 13,0mm,
instrukcje obstugi,
gwarancje,

profesjonalne szkolenie

wraz z dowozem.



HIFU POLDERMA

AURORA 3D

,Zakup tego urzgdzenia to strzat w dziesigtke!

Bardzo tatwy w obstudze sprzet. Klientki sg zachwycone
szybkimi rezultatami zabiegowymi.”

. Weronika Daniel




Kalkulacja zwrotu

$rednia losé llo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny
1000 zt 1 20 1000 zt 252 925z
1000 zt 2 20 2000 zt 502t 1950 24
1000 zt 3 20 3000 zt 752 2925 7t
1000 zt 4 20 4000 zt 100 2t 3900 zt
1000 2t 5 20 5000 zt 1252 4875 2t
.
Dane techniczne
Energic: 0.2-2J (0 / stopien)
o 15 mm, 3,0 mm, 45 mm, 6mm,
Kartridze:
8 mm,10mm, 13 mm, 16mm
Wydajnosé o
. 10 000 linii
kartridza:
Napiecie robocze: TI0V-240V
Czestotliwos¢ robocza: AMHz

Odstep

Dtugosc

Rozmiar urzqdzenia
Moc:

Bezpiecznik:

Waga netto:

10 - 10mm (05mm / stopieri)
5,0 - 25mm (1.0mm / kroki)
64 x49x22cm

Max 100VA

B6A

15 kg

Dochéd

tygodniowy

4875 zt

9750 zt

14625zt

19500 z+

243752

Dochéd
miesieczny

19500 zt
39000 z+
58 500 z+
78000 z+

97 500 z+

HIFU POLDERMA 3D

Urzadzenia
profesjonalne

Bezptatna g Bezptatne

RRE

dostawa szkolenie

Urzadzenia @ Urzadzenia
na twarz na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

« urzgdzenie wieloliniowe,

«  mozliwos¢ wyboru gtebokosci przenikania fali
(od 15 do 16mm),

«  petna kontrola nad obszarem zabiegowym (ustawienie
szeroko$ci pola zabiegowego, diugosci linii, odlegtosci

pomiedzy liniami w pionie i w poziomie).
Zalety:

+ zabieg nie wymaga znieczulenia oraz okresu
rekonwalescenciji,

« efekty zabiegu utrzymujq sie az do 18 miesiecy,

- fale ultradZwiekowe nie uszkadzajq zewnetrznych

warstw skéry w momencie przenikania.

Zestaw zawiera:

- urzqdzenie gtéwne,

- gftowice zabiegowaq,

« skrzynie,

«  kartridz zabiegowy 15mm,
+  kartridz zabiegowy 3,0mm,
+ kartridz zabiegowy 45mm,
+  kartridz zabiegowy 8,0mm,
+ kartridz zabiegowy 13,0mm,
+ instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie

wraz z dowozem.



Lifting

1.2 Fala radiowa

Jednymi z najskuteczniejszych zabiegdw, ktore stosuje sie w celu poprawy gestosci,
jedrnosci i owalu twarzy oraz ujedrnienia i wymodelowania sylwetki sq zabiegi z
wykorzystaniem radiofrekwenciji. Zabiegi te opierajqg sie na wywotaniu efektu
termicznego, dajqc skérze bodziec do wzmozonej produkcji kolagenu i elastyny.
Radiofrekwencja to nic innego jak promieniowanie elektromagnetyczne o czestotliwosci
radiowej. Gtebokos¢ wnikania promieniowania przez skére jest tym mniejsza, im wyzsza
jest czestotliwos¢ wysytanej fali. W naszych urzgdzeniach wykorzystujemy czestotliwosc

0,3-10MHz, co daje nam gwarancje skutecznosci i efektywnosci wykonywanych zabiegow.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

« wiotka skora i miesnie,

« widoczne zmarszczki,

« cellulit oraz nadmiar tkanki ttuszczowej,
+ zanik owalu twarzy,

« cienie i opuchlizny pod oczami,

+ hiejednolita struktura skory.



Lifting

Fala radiowa

FALA RADIOWA
ITALBEAUTY

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI

$rednia llosé llo§¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd » urzqdzenie od pOdStOW zoprojektoque i Wyprodukoque

cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesigczny

3002t 1 20 300 2 202 280 2 1400 2t 5600 2t we wioszech,

30024 2 20 60z 407t S6021 380021 112002 - doskonate efekty zabiegowe potwierdzone badaniami

300zt 3 20 900 2t 602t 840 2t 4200 2+ 16 800 2t klinicznymi

300 4 20 1200 2 802+ 11202 5600 2+ 22400 2 Wysokie porometry techniczne

3002zt s 20 1500 2t 100 2t 1400 2t 7000 2t 280002t . o j . .

« tryb pojemnosciowy do drenazu i usuwania skurczu
z wiekszym efektem cieplnym,
- tryb rezystancyjny do stymulacji biologicznej z minimalnym
Dane techniczne .
efektem termicznym.

Moc wyjsciowa: 0-150W

Czestotliwosé pracy: 500Khz / IMhz quety:

Napiecie: 220- 230V

Tryby: pojemnosciowy i rezystancyjny

Czestotliwosc: 50 - 60Hz « szerokie zastosowanie w kosmetologii i fizjoterapii,

Pobdér mocy: 300W

« tryb pojemnosciowy do drenazu i usuwania skurczu
z wiekszym efektem cieplnym,
« tryb rezystancyjny do stymulaciji biologicznej
z minimalnym efektem termicznym,
- doskonate efekty zabiegowe juz po pierwszym zabiegu,
«  mozliwos¢ tgczenia z innymi zabiegami liftingujacymi
lub modelujgcymi sylwetke.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gftowice zabiegowaq,

« koncowki zabiegowe 3szt,
« kabel zasilajgcey,

- instrukcje obstugi,

« gwarancje,
+ profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI
$rednia losé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
300z 1 20 300 2t 202 280 2t 1400 2+ 5600 zt
300z 2 20 600 2t 402t 560 2t 2800 2t 11200 2t
300z 3 20 900 2t 602t 840 2t 4200 2t 16 800 2t
300z 4 20 1200 24 80zt 112024 5600 zt 22400 2+
300z 5 20 1500 zt 100 2+ 1400 24 7000 z+ 28000 2+
Dane techniczne
Napiecie: 220 230V (50 - 60Hz)
Pobor: 250VA
Wyswietlacz: 10,2' LED
Wymiar elektrod pojemnosciowych 80/50/30mm
wymiar elektrod indukcyjnych: 85/55/30mm
Sposoéb przeniesienia energii: indukecyjny i pojemnosciowy
Czestotliwosé wyjsciowa: 0,5Mhz

Wymiary:

RF pojemnosciowy

Czestotliwos¢ wyjsciowa:
Maksymalne napiecie:
Maksymalna moc:

RF indukcyjny

Czestotliwos¢ wyjsciowa:
Maksymalne napiecie:
Maksymalna moc:

124 x 68 x 59cm

0,5Mhz
900Vrms
550VA

0,5Mhz
210Vrms
200W

Lifting

Fala radiowa

TERMOSALUD
SYMMED

Bezptatna g Bezptatne

@@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

1 na twarz na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

Innowacyjne urzqdzenie stworzone przez hiszparnskg

firme TERMOSALUD, ktére tqgczy ze sobg dwie najbardziej
skuteczne technologie kosmetyczne (fale radiowq
pojemnosciowd i indukeyjng oraz mezoterapie bezigtowg HPC).
Zabieg z wykorzystaniem tego urzqdzenia jest bezinwazyjny,

nie narusza ciggtosci naskorka. Stosowany jest zaréwno na
twarz jak i ciato. Najlepsze efekty mozna osiggnaé w potgczeniu
zabiegu z odpowiednimi preparatami kosmetycznymi.
Diatermia wywotana prgdem o czestotliwosci radiowej

- powoduje wzrost temperatury w tkankach wewnetrznych
poprzez przechodzenie oscylujacej fali radiowej, ktéra generuje
ciepto. Za pomocq odpowiednich elektrod aktywuje
metabolizm w tkankach skory i stymuluje przeptyw krwi

i krazenie limfy na wybranych obszarach ciata.

HPC wirtualna mezoterapia — stuzy do zwiekszania ilosci

i gtebokosci wnikania substancji aktywnych w gtgb skory.

Zalety:

. efekty widoczne sq od razu po zabiegu,
. bezbolesny i nieinwazyjny zabieg,

. generuje nieszkodliwg energie radiowaq.

Zestaw zawiera:

- gtowice do ciata i twarzy,

- 3 preparaty przeznaczone do zabiegu,

+ urzqdzenie gtéwne,

« elektrody pojemnosciowe, rezystancyjne, uziemiajgce,
- kabel zasilajgcey.

+ instrukcje obstugi,

* gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Wiotka skéra, cellulit czy nadmiar
tkanki ttuszczowej spedza sen z powiek
niejednej kobiecie. Diatego Symmed
wychodzi naprzeciw potrzebom Twoich
klientek. To catkowicie skuteczna
i bezinwazyjna technologia oferujgca
zabiegi modelowania sylwetki i liftingu

skory twarzy.

Zabieg z wykorzystaniem urzqdzenia SYMMED
opiera sie na technologii CET (emisji fal
radiowych z technologig RET — Capacitive-
Resistive Elektric Transfer). Podczas zabiegu
wykorzystywana jest réznica opornosci tkanek
oraz warstw skoéry, co przyczynia sie do gtebszej
penetracji wiqzki. Urzqdzenie wykorzystuje
diatermie, ktéra powoduje wzrost temperatury
tkanek wewnetrznych. Zastosowany zakres
czestotliwosci fali radiowej (500kHz) pozwala
na efektywne dziatanie min.  w zabiegach
modelowania sylwetki, redukcji cellulitu i tkanki
ttuszczowej oraz liftingu skory twarzy.
Energia do tkanek dostarczana jest na trzech
poziomach odpowiadajgcych okreslonemu

dziataniu.

POZIOMI

Tkanka zostaje wprowadzona w atermie.
W wyniku impulsowej emisji energii dochodzi
do zwiekszenia wytwarzania energii ATP,
zmniejszenia oporu komaorkowego, poprawy

metabolizmu oraz odzywienia komarek.

POZIOMII

Tkanka zostaje wprowadzona w termie. Efekt
termiczny zachodzi w tkankach
o Srednim nasileniu. Dochodzi do
przyspieszenia metabolizmu, poprawy
mikrocyrkulacji, rozszerzenia naczyn
krwionosnych oraz zwiekszenia natlenienia

tkanek.

POZIOMIII

Tkanka zostaje wprowadzona w hipertermie,
podczas ktérej wytwarzane zostaje intensywne
ciepto. W efekcie dochodzi do maksymalnego
przyspieszenia metabolizmu, przebudowy

blizn orazzwtdknien.

SYMMED

- oferuj efekty, nie obietnice

Elektrody pojemn osciowe

arezystywne

Urzqgdzenie wyposazone jest w dwa

rodzaje elektrod, ktére warunkuja

odpowiedni sposdb koncentrowania sie
energii w tkankach. Elektrody
pojemnosciowe pokryte sq materiatem
izolacyjny. Energia skoncentrowana jest
na tkankach miekkich potozonych
powierzchownie, o wysokiej zawartosci
wody, gtéwnie na miesniach, naczyniach
krwionoénych i limfatycznych. Elektrody
rezystywne nie sq izolowane, dlatego
wigzka fali przenoszona jest gtebiej,
jednoczesnie zapobiegajgc rozpraszaniu
ciepta. Energia skoncentrowana jest
na tkankach twardych o wiekszej gestosci
| matej zawartosci wody, gtéwnie tkance
ttuszczowej | wtdknistej. Zabieg tqczony
jest z dedykowanymi produktami
kosmetycznymi, ktére wprowadzane sq za
pomocq mezoterapii HPC. Wyrdzniamy
trzy rodzaje kosmetykow zwiekszajgcych
przepuszczalnosé miedzykomaorkowq
lwewngtrzkomaorkowda:

«  krem lipolityczny/antycellulitowy, ktéry
wspomaga rozktad ttuszczu dzieki
dziataniu enzymow lipolitycznych
przyczyniajgcych sie do zmniejszenia
adipocytéw i zwiekszenia metabolizmu
ttuszczéw,

« krem ujedrniajgcy stymulujqgcy
odbudowe wiékien kolagenowych,

« krem przeciwstarzeniowy/tonizujqcy,
ktory stymuluje enzymy
przeciwutleniajqce, zwieksza uktad
proteosomowy, zwieksza odpornosé
komadrek na czynnikiodpowiedzialne za
starzenie sie skory, przyczynia sie do
restukturyzacji kolagenu i do
neokolagenezy, dziata kojgco na
wtékna nerwowe, zmniejszajqc

napiecie.

Magdalena Gawlak

fizjoterapeutka,

szkoleniowiec

w firmie

Venus-Beauty.pl
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-
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TERMOSALUD

SYMMED

~Zakupilismy Termosalud Symmed
do salonu jakis czas temu i klientki
bardzo chetnie korzystajqg z zabiegow,
kosmetyki dedykowane naprawde
rewelacyjnie sie sprawdzajq.”

. Kaja Minska




2. Oczyszczanie
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Oczyszczanie -

2.1 OCZYSZCZANIE
WODOROWE

Oczyszczanie wodorowe to innowacyjny zabieg, polegajgcy na wprowadzeniu

za pomocq strugi wody, mikroskopijnych czgsteczek wodoru. Wodor jako najmniejszy
i najlzejszy pierwiastek znakomicie oczyszcza skore na poziome komaorkowym

i neutralizuje z jej powierzchni wolne rodniki. Zabieg jest wyjgtkowo skuteczny,
nieinwazyjny i bezbolesny. Dodatkowo zastosowanie dedykowanych do danego typu
skory profesjonalnych produktow kosmetycznych, pozwala na zaspokojenie
indywidualnych potrzeb skory i zwiekszenie skutecznosci zabiegu. Rewelacyjne efekty

widoczne sq juz po pierwszym zabiegu.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

* szara i zmeczona cera,

« skora zanieczyszczona,

« nierdwnomierny koloryt skory,

« hnadmierne wydzielanie sebum,

« utrata elastycznosci skory.

14



Oczyszczanie
Oczyszczanie wodorowe

OCZYSZCZANIE WODOROWE
POLDERMA HYDROGEN

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjaq:
INWESTYCJI
srednia tose ~ lloscdni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . Czytelny interfeJ'S,
cena zabiegu p 1j dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
2502+ 1 20 25024 202 2302 1502t 4600 7t - 6 funkcji,
250zt 2 20 500 zt 407+ 460 7+ 2300 7+ 9200 7+ . niezuZywojqco Sie elektrodq,
20 : 2 750z 6ozt 6902t 20z BEE0z « mozliwos¢ wykonywania hydrabrazji.
250z 4 20 1000 2t 80zt 920 2t 4600 zt 18400 2t
250z 5 20 1250 24 100 2t 1150 24 5750 zt 23000 2+
Zalety:
Dane techniczne + zableg cdtoroczny,
+ brak okresu rekonwalescencji,
Podcisnienie oczyszczania wodorowego: 80cmHg «  mozliwos¢ tgczenia zabiegu z kosmetykami,
Podcisnienie hydrabrazji: L .
pvarees inmz;’tlenow eJJ | ?B(;imHg + niskie koszty zabiegowe,
Czestotliwosé fali radiowej: Mhz ‘ ZObieg nieinwozyjny i bezbolesny,
Moc fali radiowej: W / cm2 +  wysoka rentownosé.
Czestotliwos¢ ultradzwiekow: Mhz
Moc ultradzwigkow: Wem2
Poziom hatasu podczas pracy: 45dB Zestaw zawiera:
Napigcie: 220 - 230V
Wyswietlacz: LCD, dotykowy, 8 cali

+ urzqdzenie gtéwne,

+ gtowice infuzji tlenowej,

« zimny miotek,

« gftowice RF,

« gtowice ultradZwiekdw,

+ gtowice oczyszczania wodorowego i hydrabrazji,
- szpatute peelingu kawitacyjnego,

+ koncowki oczyszczania wodorowego 9szt,
« plakat,

- zestaw ulotek dla klientow.

« kabel zasilajgey,

+ instrukcje obstugi,

+ gwarancje,

- profesjonalne szkolenie online.



Oczyszczanie
Oczyszczanie wodorowe

OCZYSZCZANIE WODOROWE
HYDROTEC POLSKA

g
&

Urzadzenia
profesjonalne

Bezptatna
dostawa

Bezptatne
szkolenie

RRE
@

Polska
produkcja

Urzadzenia
na ciato

Urzadzenia

l na twarz

Kalkulacja zwrotu

Przewaga nad konkurencjq:

INWESTYCJI
$rednia llosé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . vvytvvorzcmie wodoru potvvierolzone przez |n3tytut
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesieczny
2502 1 20 250 2 202 2302 1150 2t 4600 2t Blotechnologu w todz,
2502 2 20 5002+ 402t 460 2+ 23002t 9200 2t i urzqdzenie Polskiej produkcji,
o4 3 » 7504 60zt 690 3450z | 13800} + naojwyzszy potencjat oksydacyjno-redukcyjny do -1200mV,
2502+ 4 20 1000 zt 802z 92024 4600 2t 18400 2t
‘ ’ ‘ ’ ‘ « moc generatora wodoru 150W,
2502+ 5 20 12502t 100t 11502t 57502t 230002+ . ) . .
« niezuzywajqgce sie elektrody,
« funkcja aplikacji substancji aktywnych na skére,
. «  mozliwos¢ wykonywania hydrabrazji.
Dane techniczne
Pojemnosé zasobnika: L Zalety:
Zasilanie: 230V, 50Hz
Bezpiecznik: 315A
Jonizacja wody: 50w « zabieg jest bezbolesny i nieinwazyjny,
Gtowica H2 peel: 150W - efekty widoczne sq odraz po zabiegu,
Ekran, sterowanie i luminacja: 20W

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza:

Przewodnos$¢ wtasciwa uzywanej wody:

Temperatura poczgtkowa wody:

max 80% przy 25stC
350- 900 uS / cm
max 25 stC
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+ brak okresu rekonwalescencii,

dla kazdego typu cery,

wysoka rentownosa.

Zestaw zawiera:

urzqdzenie gtéwne,

gtowice do oczyszczania wodorowego,

dwa plastikowe pojemniki,

dwa stojaki na gtowice i pojemniki,

zestaw koncéwek do oczyszczania wodorowego,
plakat,

zestaw ulotek dla klientow,

instrukcje obstugi,

gwarancje,

profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



HYDROTEC+

~Nazywam sie Anna tawniczak. Jestem wiascicielkg Salonu urody MODERN
w Odolanowie. W tym roku zdecydowatam sie na zakup dwoch urzgdzen,
jednym z nich jest Hydrotec+ od firmy Venus-Beauty.

Urzgdzenie jest bardzo proste w obstudze a wykonane nim zabiegi przynoszq
oczekiwane efekty. Klientki chetnie wybierajq i wracajqg na zabiegi wykonane
witasnie tym urzqgdzeniem. Moge smiato powiedziec, ze dokonatam dobrego

wyboru decydujqgc sie na to urzqgdzenie.”

. Anna tawniczak,
wiascicielka salonu urody MODERN.

17
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Odzywianie

3.1INFUZJA TLENOWA

Zabieg infuzji tlenowej polega na wttaczaniu w skore hiperbarycznego tlenu, za pomocaq
ktorego wprowadzane sq skoncentrowane sktadniki aktywne. Sktadniki serum stosowane
podczas zabiegu tlenowego, dobierane sq do indywidualnych potrzeb skory pacjenta.
Zabieg infuzji tlenowej jest catkowicie nieinwazyjny, nie naruszajgcey ciggtosci naskorka,
dajqcy skuteczne efekty. Cata procedura jest zupetnie bezbolesna, a sprezony tlen dziata

na skore niczym delikatny i relaksujgcy masaz.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

« zmarszczki,

« blizny i przebarwienia,

« utrata kolorytu i jedrnosci skory,

« spowolniony metabolizm komadrkowy,
« hiedotlenienie gtebszych warstw skory,

- stany zapalne skory.
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Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI
$rednia losé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
2002+ 1 20 2002 40z 160 2t 800 2t 32002t
200z 2 20 400 2t 80z 3202 1600 2t 6400 zt
200z 3 20 600 zt 1202 480 7t 2400 2t 9600 z+
200 z 4 20 800 2t 160 2t 640 2t 3200 2t 12800 2t
200z 5 20 1000 zt 2002+ 800zt 4000 z+ 16000 zt
Dane techniczne
Maksymalna koncentracja tlenu: 96%
Maksymalne cisnienie: 106Kpa
Przeptyw: 5LPM
Zasilanie: 220- 230V
Czestotliwos¢ pracy: 50 - 60Hz
Pobor: 480W
Wymiar: 390 x 310 x 640
Waga: 25Kg

20

Przewaga nad konkurencjq:

+ maksymalna koncentracja tlenu: 96%,

« obudowa wykonana z tworzyw odpornych na ogien,

« jedno z najbardziej znanych modeli urzgdzen do infuzji
tlenowej w Polsce,

« aparat szeroko opisywany w prasie branzowe;,

+ nie wymaga butli z tlenem.

Zalety:

- zabieg catoroczny,

+ szerokie zastosowanie w kosmetologii i trychologii,
«  mozliwos¢ tgczenia z innymi zabiegami,

- efekt widoczny po zabiegu.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- aplikator tlenu 1szt,

« aplikator tlenu iserum lszt,

« maska do tlenoterapii twarzy 1szt,
«  komplet wezy,

« zestaw 30 amputek,

+ ulotki 300szt,

« plakaty 2szt,

- instrukcje obstugi,

+ gwarancje,
« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:

INWESTYCJI
$rednia llosé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd « cisnienie WyjéCiOWe' 306qu
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesigczny : !
2002 1 20 o0t | ames 160at 5002t 32004 « maksymalna koncentracja tlenu: 98%,
20024 2 20 a0z 80zt 32021 160024 64002t « aparat nie wymaga butli z tleniem.
200z 3 20 600zt 1202 4802+ 2400 2t 9600 zt
200 z 4 20 800 2t 160 2t 640 2t 3200 2t 12800 2t z I t .
200z 5 20 1000 zt 2002+ 800zt 4000 z+ 16000 zt ale y.
+ zabieg catoroczny,
. « szerokie zastosowanie w kosmetologii i trychologii,
Dane techniczne ) o N .
«  mozliwos¢ tgczenia z innymi zabiegami,
Maksymalna koncentracja tlenu: 98% - efekt widoczny po zabiegu.
Maksymalne cisnienie: 300Kpa
Przeptyw: 10LPM
Zasilanie: 220- 230V Zestaw zawiera:
Czestotliwos¢ pracy: 50 - 60Hz
Pobor: 480W : <
) - urzqdzenie gtéwne,
Wymiar: 390 x 310 x 640 .
Wagcar: 25Kg - aplikator tlenu 1szt,

« aplikator tlenu i serum 1szt,

« maska do tlenoterapii twarzy 1szt,

«  komplet wezy,

« zestaw 30 amputek,

+ ulotki 300szt,

« plakaty 2szt,

- instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Odzywianie

3.2 KARBOKSYTERAPIA

Bezpieczna terapia wykorzystujgca dwutlenek wegla — podawany podskornie lub
Srodskornie. Dwutlenek wegla przenika do tkanek, dzieki czemu nastepuje rozszerzenie
naczyn krwionosnych, zwieksza sie przeptyw krwi, a w wyniku tego odzywienie tkanek w
sktadniki odzywcze i dotlenienie. Dodatkowe efekty karboksyterapii to rozbicie tkanek
ttuszczowych, nasilona produkcja kolagenu, poprawa mikrokrgzenia. Metoda
wykorzystywana jako pozbawiona efektow ubocznych alternatywa dla zabiegéw
wykonywanych operacyjnie. Czas rekonwalescenciji jest wyjgtkowo krotki,

a widoczne ,gotym okiem” efekty zabiegdw to zrewitalizowana skora, sprezysta i jedrna.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

* rozstepy, - blizny,

« cienie pod oczami, « opuchlizna wokdt oczu,

- cellulit (stadia V), - blizny potradzikowe,

* proces wypadania wiosow, - fatdy nosowo-wargowe.

« Zlokalizowana tkanka ttuszczowa,
« zmarszczki,
« tuszczyca,

- zwiotczenie skdry i tkanki podskdrnej po porodzie,

22



DL DFAR

EDGE
-

Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI
$rednia losé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd
cena zabiegu p 1ja dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
200 2t 1 20 2002 202 1802t 900 z+ 36002t
200t 2 20 400 2t 402t 360 2t 1800 2 7200 2t
2002t 3 20 600 zt 602t 540 zt 2700 10800 zt
2002t 4 20 800 2t 80zt 720 24 3600 zt 14400 2t
200z 5 20 1000 zt 100 2t 900 zt 4500 z+ 18000 zt

Dane techniczne

Dawkowanie gazu:

Filtracja:

Odpowietrzenie:

Elektroniczna weryfikacja cisnienia CO2:
Programy automatyczne:

Funkcje podgrzewania gazu:
Wyswietlacz:

Waga

Pobdér mocy:

Napiecie:

od 0-150 cc /.om

filtry antybakteryjne oraz hydrofobowe
tak

tak

twarz, ciato, skéra gtowy

tak

LCD

20kg

100w

220- 230V

23

Przewaga nad konkurencjq:

+ Polski produkt.
Urzqdzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce,
przez inzynierdw z wieloletnim stazem w branzy kosmetycznej

i medyczne;.

« Certyfikowane materiaty.
Urzqdzenie pracuje na gazie medycznym,
ktéry jest wyjqtkowo sterylny (czystosé na poziomie 99,5%).

+ Gotowe programy zabiegowe.
Wybieraj sposréd zdefiniowanych programow

zabiegowych — pracuj wygodniej i skuteczniej!

« Regulacja dawki i przeptywu.

Reguluj dawke i przeptyw, aby wykonywane zabiegi

byty jeszcze bardziej precyzyjne, a przez to bezpieczniejsze
dla pacjenta.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

+ butla co2 laparos 3kg,
 filtry 3szt,

« wezyki bszt,

« gty 10szt,

« kabel zasilajgey 1szt,

+ instrukcje obstugi,

« gwarancje,

+ profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



POLDERMA

EDGE

»,Bardzo dobrze wykonane urzgdzenie

- super prezentuje sie w salonie.

Praca z nim to czysta przyjemnosc i ogrom
zadowolonych klientek.”

@ cizvietac

24




4. Fotoodmiadzanie



Fotoodmitadzanie

4.1 E-LIGHT
(IPL+RF)

Dziatanie IPL polega na produkcji szerokiego spektrum niespdjnych fal Swietinych, ktére
w zwiqzku z ich réznq dtugosciag mogaq byc¢ absorbowane przez okreslone chromofory
zawarte w tkankach (melanina, hemoglobina). Tkanki zawierajqce poszczegdlne
chromofory zostajq uszkodzone, w efekcie zjawiska fototermolizy. Potrzebng do danej
terapii dtugosc fal Swietinych uzyskuje sie poprzez zastosowanie specjalnych,

wymiennych filtrow.

RF Bipolarny (Fale Radiowe Bipolarne) jest to fala elektromagnetyczna o czestotliwosci
radiowej, ktorej dziataniem biologicznym jest wytworzenie diatermii w obrebie skory
wtasciwej. W wyniku dziatania ciepta fibroblasty zostajq pobudzone do produkcji

kolagenu, a obecne widkna kolagenowe ulegajq regeneracii, dajac efekt liftingu skory.
Rozwiqzuje problemy takie jak:

« rozszerzone naczynia krwionosne,
« rozstepy,

- blizny potrqdzikowe,

« przebarwienia,

« nhadmierne owtosienie,

« zmiany barwnikowe.
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Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI
$rednia llosé Ilos¢ dni Przychéd koszt Dochéd
cena zabiegu [ dzienny i dzienny
300 zt 1 20 300 2t 202 280 2t
300zt 2 20 600 2t 402t 560 zt
300 z+ 3 20 900 zt 60 7 840z
300 z+ 4 20 1200 2t 80zt 1202
300 zt 5 20 1500 zt 100 2+ 1400 24

Dane techniczne

Rozmiar urzqdzenia:
Waga netto urzgdzenia:
Napigcie:
Czestotliwosé:
Gestosc¢ energii SHR:
Poziom czestotliwosci:
Ciqgty czas pracy:

IPL + E-light:

Gestos¢ energii IPL:
Czas trwania impulsu:
Opdznienie impulsu:
Poziom czestotliwosci:
Energia RF:

Poziom RF:

Rozmiar plamki:

Moc:

54 x 53 x 44 cm
49kg

220 /100V
50 - 60Hz
1-39J
1-5

1- 250s.
ON / OFF
1- 504
1-20ms.
1- 50ms.
1-5
1-100J
-8

12 x 40mm
200W

Dochéd
tygodniowy

1400 z+

2800 z+

4200 z+

5600 z+

7000 z+

Dochéd
miesigczny

5600 zt

11200 z+
16 800 z+
22400 z+

28000 z+

Fotoodmiadzanie
E-light (IPL + RF)

PL+SHR

TORRE DI BELLEZA

o Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
o= dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia @ Urzadzenia
na twarz 3 na ciato
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Przewaga nad konkurencjq:

Torre Di Belleza to urzgdzenie wykorzystujgce zaawansowang
technologie, ktora tgczy zalety intensywnego Swiatta
pulsacyjnego (IPL), pradu o czestotliwosci radiowej (RF)

w technologii E-light, oraz trybu SHR, zwiekszajqc efektywnose

i bezpieczenstwo zabiegu.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gfowice,

« koncowkilasera,

« okulary ochronne,

« okulary ochronne dla pacjenta,
+ pedat nozny,

- lejek,

« rurka odprowadzajgca wode,
« zawor powietrza,

- zigcze blokady wejscia,

«  bezpieczniki,

- kabel zasilajgey,

«  Srubokret,

. filtry (5 sztuk),

+ instrukcje obstugi,

- gwarancje,

- profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



Fotoodmiadzanie
E-light (IPL + RF)

REWOLUCYINY OPT
POLDERMA ORPHEUS

@@@ Urzadzenia
profesjonalne

< Bezptatna g Bezptatne
o= dostawa szkolenie

@ Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu

Przewaga nad konkurencjq:

INWESTYCJI

$rednia losé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . C iszojV

cena zabiegu il p ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny :

— ’ - U S804 ra00st 560041 Dzieki zastosowaniu nowoczesnych pomp oraz masywnej

3002 2 20 6002t 20z 560 2 2800 2 112002 obudowie ABS, urzqdzenie procuje znacznie ciszej niz piervvsze

2002 ? * SWE | & o | SED | TOEDE urzqdzenia OPT, ktére pojawity sie na rynku. Jest to wyjatkowo

300zt 4 20 1200 24 80zt 11202 5600 2t 224002+ . . C . . . P <
wazne poniewaz klienci przebywajq najczesciej w odlegtosci

3002zt 5 20 1500 zt 100t 1400 2t 7000 2t 28000 2+

Dane techniczne

Laser Q-switched Nd-yag

Zywotnosc:
Spektrum:
Maks energia:

Czas impulsu:

Czestotliwo$¢é powtarzania

Rozmiar plamki:

E-Light

Zywotnosa:
Gestos¢ energii IPL:
Gestos¢ energii RF:
Filtry:

Wielkos¢ plamki duzej:

SHR

Zywotnosé lampy:
Gestosé energii SHR:
Filtry:

Dtugos¢ impulsu:
Czestotliwosé:

Dtugos¢ impulsu:

Wielkos¢ plamki duzej:

RF

Energia:

Czesotliwosé:

TMLN impulséw
1064 um / 532 um
1500mj

<10ns

1-6Hz

3mm

do 200tys impulsow

1-50J / cm2

1- 504 / cm2

420 /510 /560 / 540 / 690 / 755 /1200nm
15 x 50mm

do 500tys impulséw

1-50J / cm2

420 /510 /560 / 540 / 690 / 755 {1200nm
1- Bms

1-10Hz

2-15ms,

15 x 50mm

0-100J / cm2
Mhz

1-1,5m od urzgdzenia. Jesli chcesz zapewni¢ komfort i relaks
dla swoich klientéw - zdecydowanie wybierz
POLDERMA ORPHEUS.

. Diuzej!

Jednym z wazniejszych aspektéw wprowadzania nowej
ustugi do portfolio zabiegowego jest rentownos¢ urzqdzenia
oraz state koszty ktore generuje. Orpheus charakteryzuje

sie wyjgtkowo diugim czasem eksploatacyjnym gtowic

- Nd yag: IMLN impulséw, SHR: 500tys. impulséw,

E-light: 200tys. impulsow.

« Efektywnigj!
Sprawdzone parametry wyjsciowe urzqdzenia zapewniajgce

skutecznos$c i efekty zadowalajgce twoich klientow.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- trzy gtowice zabiegowe,

* pedat nozny,

+ gogle ochronne dla operatora,
« gogle ochronne dla pacjenta,
- kabel zasilajgey,

« instrukcje obstugi,

+ gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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POLDERMA

ORPHEUS

.Serdecznie polecam sprzet firmy
Venus-Beauty. Wspotpraca z Panem
Marcelem Pekacz zaowocowata
zakupem Polderma Orpheus (...)

Z perspektywy nabywcy waznq zaletq
firmy jest dostepnosc i jakosc
produktow {(...)"

. Gabinet Kosmetyczny Anna Broda
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Kalkulacja zwrotu

Przychéd koszt

INWESTYCJI
$rednia losé llos¢ dni
cena zabiegu i ji
200zt 1 20
200zt 2 20
200 z+ 3 20
200zt 4 20
200 z+ 5 20
Dane techniczne

Dtugosc fali E-light:

Dtugosc fali SHR:

llos¢ gtowic:
Wielkosé plamki:

Energia:

Czas trwania impulsu E-light:
Czas trwania impulsu SHR:
Czestotliwos¢ SHR:

Wymogi bezpiecznika w budynku
Wyswietlacz:

Pobdér mocy:

System chtodzenia:

Napigcie:

Waga:

dzienny
200 z+
400 zt
600 zt
800 zt

1000 zt

20zt

40 zt

60 zt

80zt

100 z+

Dochéd

i dzienny

160 zt

360 zt

540 zt

720zt

900 zt

Dochéd
tygodniowy

900 zt

1800 zt
2700 z+
3600 zt

4500 z+

420 /510 /560 / 585 / 640
/690 /755 /1200nm
640nm / 950nm

2

15 x 50 (moz\ivvoéé doboru rozmiaru
wg wiasnej specyfikacii)

1- 504/ cm2

1-10ms

1-7ms

1-10Hz

C25A

84", dotykowy,

3000W

chtodzenie cieczqg oraz powietrzem
220 { 230V, czestotliwose 50 - 60Hz
55kg

Dochéd
miesigczny

3600 zt
7200 zt
10800 z+
14400 z+

18000 z+

Fotoodmiadzanie
E-light (IPL + RF)

URZADZENIE SHR + E-LIGHT
EXEO

Urzadzenia

& Bezptatna Bezptatne
= profesjonalne

= dostawa szkolenie

PRO

@ Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Przewaga nad konkurencja:

Urzadzenie posiada dwie gtowice zabiegowe. Dzieki gtowicy
E-light mozemy wykona¢ zabiegi takie jak: foto-odmtadzanie,
lifting zamykanie naczynek, usuwanie rumienia, usuwanie
przebarwien, leczenie trqdziku. Nowoczesna gtowica SHR
gwarantuje szybkie i skuteczne zabiegi epilacii, nawet

w okresie letnim. Gtowica E-light pozwala na wykonanie 100
tysiecy strzatow, natomiast gtowica SHR - 500 tysiecy,

co przektada sie na nizsze koszty eksploatacyjne w poréwnaniu
do tradycyjnej technologii IPL.

Zalety:

SHR jest innowacyjnym urzgdzeniem, ktére umozliwia
bezpieczngq, trwatq epilacje nawet dla oséb o ciemnej karnaciji
oraz posiadajgcych wtosy cienkie i jasne. Dzieki
innowacyjnemu systemowi chtodzenia oraz technologii

In Motion, ktéra polega na statym i wielokrotnym przesuwaniu
gtowicy urzgdzenia po skérze, zabiegi sq praktycznie

bezbolesne.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gtowica E-LIGHT (IPL+RF)100tys. impulsow,
+ gfowica SHR 500tys. impulsow,

» gogle ochronne dla wykonujgcego,
- gogle ochrone dla pacjenta,

- zestaw 4 filtréw,

« pedat nozny,

« metalowy kufer,

- instrukcje,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Modelowanie sylwetki -

5.1 KRIOLIPOLIZA

Zadaniem kriolipolizy jest niszczenie komorek ttuszczowych, bez uszkadzania sgsiednich
tkanek. Cel zabiegu to przede wszystkim przemrozenie komarek ttuszczowych, aby
spowodowac ich obumarcie. Do obszaru zabiegowego zostaje przytozona specjalna
gtowica zasysajgca tkanki. Przemrozenie komarek ttuszczowych powoduje ich rozpad,
ktorego produktem koncowym jest glicerol. Przenika on do uktadu krwionosnego

i zmienia sie w glukoze. Nastepnym zjawiskiem jest krystalizacja lipidow. Zamrozone
komorki sg eliminowane i wydalane z organizmu, dzieki temu z tygodnia na tydzien

po zabiegu grubos¢ tkanki ttuszczowej maleje. Pierwsze rezultaty widac

po 3-6 tygodniach.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

« miejscowe nagromadzenie tkanki ttuszczowej.
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Modelowanie sylwetki
Kriolipoliza

KRIOLIPOLIZA MODUtOWA MELODY V34
KRIOTERAPIA+PODCISNIENIE+LED

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
t na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé Ilo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . Orgonomiczn\/ kSZtC”t g10W|Cy za pOV\/ninqu bOZbOIOSﬂy
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
3002t 1 20 3002t 502t 2502+ 1250 5000 zt zabi eg.
3002 2 2 6004 5oz 55021 275024 1100024 +  budowa modularna zapewniajgca bezawaryjnosé (osobne
3002 3 20 90024 502 8502+ 42502t 17,000 2t pompy i OgﬁiWO pe\tiero ngWiC),
3002 4 20 1200 50 2t 1150 24 57502t 230002+ - . . .
«  mozliwos¢ stworzenia wiasnego programu zabiegowego,
3002t 5 20 1500 2t 502t 1450 2t 7250 2t 29000 2+ ) ) o ) »
« wysoka jakos¢ wykonania i bezawaryjnosc,
« autodiagnostyka urzgdzenia.
Dane techniczne
Zalety:
Moc: 1000W
Wdrozone technologie: Krioterapia+Podcisnienie+LED+Modutowosé
Wydajnosé podcisnienic: liniowe cisnienie wyjsciowe - separacja elementdéw elektrycznych i zawierajgcych wode,
WS (POt e: Sulgpe + autodiagnostyka btednego dziatania urzgdzenia,
Spektrum swiatta 690nm (LED) . L o
. - szeroki zakres napiecia wejsciowego (100V-240V),
Temperatura chfodzenia na styku: -10°C - 5°C
Praca Tryb gotowosci, ciagta przez 18 godzin + specjalnie wykonana przystawka do kriolipolizy.
Wyswietlacz dotykowy 10,4" True Color LCD
Wymagania elektryczne: napiecie uniwersalne, maks. 20A, 50 / 60Hz .
Masa netto: 53kg Zestaw zawiera:
Wymiary: 48 x 40 x104cm

« urzqdzenie gtéwne,

+ gfowica zabiegowa 2szt,
« uchwyty na gtowice 2szt,
» kabel zasilajqey,

« instrukcje obstugi,

« gwarancje,

- profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Modelowanie sylwetki
Kriolipoliza

TERMOSALUD
CRIOCUUM

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
srednia  llos¢ _llostdni  Przychéd koszt  Dochéd  Dochéd - Dochéd Termosalud jest uznanym Hiszpanskim producentem urzqdzen
cena zabiegu p dzienny dzienny tygodniowy miesieczny
3002 1 20 3002 5oy 2502t 1250 4 0004t medycznych i kosmetycznych z blisko 50 letnim
3002 2 20 6002t 502t 5502 2750 2t 110002 doswiadczeniem. Wszystkie produkty charakteryzuje wysoka
o0 ? * i 0! b | BEDE | T jakos¢ wykonania potwierdzona certyfikacjag 1SO,
3002 4 20 1200 4 502 1150 2t 5750 2t 230002 . . e .
zgodnos$¢ z normami europejskimi zweryfikowana
300724 5 20 (15002 50 2t 1450 24 7250 2t 290002t

przez laboratorium notyfikowane SGS (Genewa, Szwajcaria).
Termosalud jako jeden z nielicznych producentéw wykonuje
Dane techniczne badania kliniczne na pacjentach - potwierdzajqc

skutecznos$¢ swoich rozwigzan. Centrum rozwojowo

Nopiecie: 220- 230V (50 - 60Hz) -produkcyjne Termosalud miesci sie na terenie 5000mM2.
Maks konsumpgcjar: 920VA fak K q duk

o Firma szczyci sie faktem wykorzystywania do produkcji maszyn
Wyswietlacz 102", LED, dotykowy Y € Y ysty p J Y
Minimalna temperatura: -10°C wytgcznie europejskich elementéw - gwarantujgc tym samym
Maksymalne podcisnienie: 250mbar dtugowiecznos¢ swoich produktéw.
Wymiary: 114 x 39 x 55cm
Waga: 46kg

Zalety:

Komérki ttuszczowe poddane krioliporedukcii, czyli lokalnemu
wychtodzeniu, ulegajg apoptozie, czyli planowanej Smierci
komadrek. Podczas zabiegu eliminowane sq nieprawidtowo
funkcjonujgce komarki, ale i réwniez nadmiar poprawnie
funkcjonujgcych. Usuniecie komorek z organizmnu zachodzi

w sposob naturalny w ciggu trzech miesiecy od wykonanego
zabiegu, nie powodujqc wzrostu poziomu ttuszczu we krwi

lub w waqtrobie.

Zestaw zawiera:

- urzqdzenie gtéwne, + instrukcje obstugi,

- dwie gtowice zabiegowe, « gwarancje,

« kabel zasilajqey, + profesjonalne szkolenie

wraz z dowozem.
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Kosmetologia Estetyczna

CRIOCUUM

Terapia zimnem jako element

walki z nadmiarem tkanki ttuszczowej

Zabiegi z wykorzystaniem niskiej temperatury sq powszechnie znane w kosmetologii,

a ich zastosowanie ma dobroczynny wptyw na redukcje tkanki ttuszczowej oraz rozktad

adipocytow. Takq terapie mozemy przeprowadzi¢ za pomocq urzqgdzenia Termosalud

Criocuum.

Poprzez ciggty rozwdj branzy beauty osoby z nad-
miarem tkanki ttuszczowej mogq poddac sie pro-
cedurom kosmetycznym, by w szybki sposéb wy-
smukli¢ sylwetke. Wszystko za sprawq zabiegu
kriolipolizy, ktéry polega na kontrolowanym
zamrozeniu komaorek ttuszczowych — adipocytow.
Kriolipoliza, zwana terapig zimnem, stanowi jeden
z najpopularniejszychi najskuteczniejszych
sposobow walki z niechciang tkankg podskoérna.
Podczas zabiegu dochodzi do planowanej
apoptozy, czyli Smierci komorki, ktora w sposob
naturalny przez uktad limfatyczny zostaje
usunieta, a ponadto zdrowe komaorki nie zostajq
uszkodzone w trakcie wykonywania zabiegu.

Eliminacja adipocytéw z organizmu za

Zabiegi z wykorzystaniem niskiej temperatury sq
powszechnie znane w kosmetologii, a ich
zastosowanie ma dobroczynny wptyw na
redukcje tkanki ttuszczowej oraz rozktad
adipocytéw.Takg terapie mozemy przeprowadzic
za pomocq urzgdzenia Termosalud Criocuum.za-
chodzi w ciqgu trzech miesiecy, przy czym nie
powoduje wzrostu poziomu ttuszczu we krwi. Takie
dziatanie mozemy przeprowadzi€¢ za pomocq
urzqgdzenia Criocuum, ktore wykorzystuje
nieinwazyjng metode leczenia zimnem. Zabieg
ten zapewnia wysokqg efektywnoséw redukciji
obwodu ciata, na dodatek procedura zabiegowa
podzielona jest na trzy etapy, dzieki ktérym
pozbedziemy sie niechcianych komodrek

ttuszczowychz organizmu.

Criocuum jako topowe urzgdzenie redukuje
niepozgdang tkanke ttuszczowq oraz ujedrnia
skére na obszarach poddanych terapii
zimnem. Selektywnie izoluje oraz wychtadza
tkanke podskdrng za pomocq kontrolowanej
temperatury. Regulowany zakres w urzqdzeniu
wykorzystywany jest w zaleznosSci od strefy
zabiegowej oraz pomiaréw tkanki ttuszczowej.
Podczas wykonywania zabiegu mimo niskiej
temperatury nie dochodzi do odmrozenia za
sprawg membran, ktére zabezpieczajq ciato
klienta. Zabieg mozna wykona¢ na boczkach,
posladkach, udach oraz brzuchu. Criocuum
posiada dwie gtowice, ktére dopasowywane
sq indywidualnie do partii ciata oraz wielkosci
obszaru zabiegowego. Efekty, ktére mozemy
zaobserwowadé po uzyciu urzqgdzenia, to
wymodelowanie sylwetki, zmniejszenie
obwodu ciata oraz zniwelowanie skorki
pomaranczowej. Terapie zimnem réwniez
mozna wykonac u oséb chcgeych wspomaoc
redukcje wagi. Nalezy pamietac, iz serie
zabiegowq, czestotliwosS¢ oraz odstepy
zabiegu ustala kosmetolog, wykluczajqc

wszystkie przeciwwskazania.
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Modelowanie sylwetki
Kriolipoliza
KRIOLIPOLIZA
Z PODGRZEWANIEM WSTEPNYM

CRIOQUEEN SCADI

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

RERAEp4 na ciato

R e

PREXERELSS

Kalkulacja zwrotu

Przewaga nad konkurencja:
INWESTYCJI

$redni; llosé Ilos¢ dni Przychéd koszt Dochéd Dochéd Dochéd . i — i
c:ianz:hiegu °_ i y _" d;ieyr:ny o ji dzoi:enny tyagcodniowy moi:sigcxny SyStOrTT pOdngOWOlﬂIO WStQpnOgO |R przysploszo
I~ : - — o yoost 12504 50004 metabolizm, zastepuje masaz reczny, zmniejsza do
3002 2 20 600zt 50zt 550 zt 2750 zt 11000 2+ Mminimum I’yZka ooImroZemo,
o0 ? * ] o CEbd | EDE | TOEDE « cztery technologie w jednej gtowicy: kriostymulacia,
300 2+ 4 20 1200 2t | " o . . . . .

o e ——— podcisnienie ciqgte i pulsacyjne, LED, infrared,
50004 s 20 (=002 50zt 1450 24 7250 2t 290002t ) ) ) )

« wytqgcznik awaryjny trzymany przez klientke — urzqgdzenie

moze byc¢ roztgczone podczas odczucia jakiegokolwiek
Dane techniczne dyskomfortu,

+ podwdjne ogniwo chtodzgce w kazdej gtowicy mogace
nfrared: 87-42°C wyemitowaé temperature -20 Stopni Celsjusza.
Kriolipoliza: od5do-1°C . - .

. Temperatura zostata ograniczona elektronicznie do — 11

Podcisnienie: 10 - 80Kpa

Dtugosé swiatta LED: czerwone (630nm), zielone (570nm) dla bezpieczenstwa,

Moc swiatia LED: 5OmW x 4 +  budowa modularna - dwie pompy i dwa generatory

Napiecie: 220 - 230V .

- ' chtodzenia,
llos¢ gtowic: 4
Gtowica podbrédkowa tak « innowacyjne filtry zabezpieczajgce pompe
przez zabrudzeniami,
« 4 gtowice zabiegowe w tym jedna podbrodkowa.

Zestaw zawiera: Zalety:
« urzqdzenie gtéwne CRIOQUEEN SCADI, « szerokie zastosowanie,
« gtowica na ciato 220x80mm, + lepsze efekty zabiegowe dzieki zastosowaniu
- gtowica na ciato 160x60mm, systemu podgrzewania wstepnego,
- gtowica na ciato 130x50mm, .

mozliwos¢ wykonywania zabiegu u 2 pacjentek na raz,
« gtowica na podbrédek 80x40mm, -+ atrakcyjnos¢ oferty zabiegowej dzieki

«  kabel zasilajgcey, innowacyjnym rozwigzaniom urzqdzenial.
- membrany zabiegowe 10szt,

- bezptatne szkolenie wraz z dowozem,

« instrukcje obstugi,

+ gwarancje,

- profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Modelowanie sylwetki -

5.2 ENDERMOMASA?

Endermomasaz jest nieinwazyjng metodq terapii prézniowej potqczonej z dziataniem
samojezdnych rolek. Zabieg urzadzeniem jest catkowicie nieinwazyjny, daje Swietne
efekty w walce z cellulitem, przyspiesza metabolizm, zwieksza trofike tkanek, redukuje
tkanke ttuszczowq i modeluje sylwetke. Zasysanie fatdu skornego rozszerza naczynia
krwionosne, zwieksza sie metabolizm czyli rowniez szybkos¢ usuwania toksyn z komaorek.
Limfa zostaje odprowadzona poprzez ruch rolek gtowicy zabiegowe;. Fala radiowa
bipolarna dziata bezposrednio na skore oraz tkanki podskorne. Rozgrzewa tkanki

do 60 Stopni celsjusza, obkurczajgc wtokna kolagenowe. Skéra staje sie bardziej

sprezysta i zdecydowanie gestsza.
Rozwiqzuje problemy takie jak:
- cellulit,

« nadmiar tkanki ttuszczowe;,

- utrata jedrnosci skéry (po ciqzy lub znacznej utracie wagj).
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Modelowanie sylwetki
Endermomasaz

MODELOWANIE SYLWETKI
ISOL LABORATORIUM

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencja:
INWESTYCJI

$rednia llogé llo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . u rzqdzonio od pOdStOW zgprojoktov\/gno

cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny

15024 1 20 1502 204 1304 502t 00 st i wyprodukowane we Wtoszech,

150 2k 2 20 3002t 202 28024 1400 2+ 5600 2t . certyﬁkacjo ZgOdI’\iCI z1SO 13485,

1502 3 20 45024 202 4302 21502t 8600 24 « synergia dziatania masazu rolkowego, podcisnienia,

10 ‘ 20 Sl L I L Wl fali radiowej, lasera i $wiattoterapii

150 2+ 5 20 7502t 202+ 7302 3650z 14 600 zt . _Y . . , . P

« gtowice zabiegowe nie majq okreslonej zywotnosci.

Dane techniczne Zalety:

Podcisnienie: od -20Kpa do -80Kpa . . .

e « mozliwosc¢ rozbudowy urzqgdzenia
Czestotliwosc fali radiowej: 450KHz
Moc fali radiowej; 25W o dodatkowe funkcje modelujgce sylwetke,
)
Dtugosc fali Swiatta LED: 472 - 639nm . Zgbieg Cg’roroczny
Moc swiatta LED: 70mwW L .
o ; + niskie koszty zabiegowe,
Czestotliwosc¢ elektroporacii 800Hz - 1,6KHz
Natezenie elektroporaci 27mA » dedykowane kosmetyki do zabiegow ISOL.
p )

Dtugosc fali lasera 980nm

Moc lasera: 10mwW / cm2

Klasa lasera: 3R

Moc ultradzwiekow: 15W / om2 Zestaw zawiera:

taczna moc ultradzwiekéw: oW

Pole zabiegowe gtowicy 7cm2

Wymiary: 495 mm x 495mm x 1008mm * urzqdzenie gtéwne,

« statyw,

- gfowice zabiegowaq,

+ wymienne aplikatory gtowicy,
« zestaw filtrow,

« kabel zasilajgey,

- instrukcje obstugi,

+ gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Kosmetologia Estetyczna
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TOTAL LOOK

Laboratorium modelowania sylwetki — ISOL

Holistyczne podejscie do klienta jest kluczem do osiggniecia fenomenalnych efektéw zabiegowych —

wtasnie ta idea przyswiecata w stworzeniu nowoczesnego urzqdzenia iSol, u ktérego podstaw lezg

wielofunkcyjnosé, bezpieczenstwo i efektywnosc. Szerokie spektrum funkciji iSol pozwala na stworzenie

licznych procedur zabiegowych dla poprawy zarowno wyglgdu ciata, jak i skory twarzy, szyi czy dekoltu.

Laboratorium modelowania

sylwetki to kompleksowe urzg-

dzenie, tgczgce w sobie

wszechstronnos¢ az szesciu

gtowic zabiegowych,

wyposazonych w zmienne

moduty;

« Synergy ENDO
(endermomasaz),

*  Synergy ULTRA,

+ RF dwubiegunowa
(twarz/ciato)

«  RF wielobiegunowa
(twarz/ciato)

«  RF frakcyjny 12-pinowy,

» RF frakcyjny 37-pinowy.

SYNERGY ENDO
(endermomosoz)
Ergonomiczny ksztatt gtowicy za-
pewnia wygodne, d
jednoczesnie efektywne
dziatanie zabiegowe.
Potqczenie dwubiegunowej, wie-
loelektrodowej czestotliwosci
radiowej z endermomasazem i
LLLT (Lovv Level Laser Treat-
ments) skutkuje aktywngq sty-
mulacjg widkien kolegenowych.
Niedoskonatosci,
spowodowane cellulitem,
tkankqg ttuszczowqg czy
nadmiernym zwiotczeniem,

zostanq zredukowane.

Chromoterapia, z
wykorzystaniem zrédta swiatta
o réznych dtugosciach fal,
poszerza spektrum dziatania

zabiegowego.

SYNERGY ULTRA
Wspaotdziatanie réznych technik
zabiegowych daje mozliwosc
polepszenia powszechnie wy-
stepujgcych niedoskonatosci
skory, ktore szkodzg ogdlnemu
wyglgdowi sylwetki. Dziatanie
ultradzwiekéw i elektrolizy jest
zasadnicze w celu odbudowy
zwiotczatych stref, a ciepto
chromu i LLLT dziata
rewitalizujgco na wtokna
kolagenowe. Elektroporacja w
gtowicy Synergy ULTRA to
najlepszy instrument
wspomagajgcy absorbowanie

cennych substancjiczynnych.

RF SMART
Biofizyczny efekt fali radiowe;j
opiera sie na przemianie energii
w ciepto, przyspieszajqgc
metabolizn miejscowy oraz
mikrokrazenie, eliminujgc zastdj
ptynéw w naczyniach
wtosowatych. Gtowica RF SMART

o wielobiegunowym uktadzie
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elektrod wyposazona jest w
inteligentny system czujnikow
temperatury strefy zabiegowej,
zintegrowane Swiatto LED, oraz
wskaznik czasu wykonywania

zabiegu.

RF FRAKCYJNY
Gtowica dziata na zasadzie ra-
diofrekwencji, czyli prgdu o cze-
stotliwosci radiowej. Dziatanie
12- lub 37-pinowq gtowicq po-
woduje mocne podgrzanie
skory, wzbudzajgc procesy
regeneracyjne oraz
przebudowe skory. Skéra staje
sie gestsza, jedrniejsza i bardziej

elastyczna.

ISOL.BEAUTY - kosmetyk
zintegrowany
iSol stawia czoto wszelkim
wymaganiom piekna,
dostarczajqgc ukierunkowang
technologie wraz z
zintegrowanymi z niqg kosme-
tykami. Wszystko zaprojekto-
wane w taki sposob, by stworzy¢
centrum medycyny estetycznej

wTwoim gabinecie.

Krzysztof Reszel

kosmetolog,
analityk chemiczny,
szkoleniowiec

w firmie

Venus-Beauty.pl




Modelowanie sylwetki
Endermomasaz

ENDERMOMASAZER MOBILNY + RF + LASER
SILHOUETTE

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé llo$¢ dni Przych6éd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd KOmpOktOWO urzqdzonio 1qCZqCO IWOjﬁOWOCZOéIWinSZO
cena zabiegu i i p ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesieczny
o ; - p— o 504 es04 26004 technologie dla uzyskania najlepszych efektéw zabiegowych.
15024 2 20 3004 04 2802t 140024 560024 Urzqdzenie wyposazone jest w gtowice do endermomasazu,
150 ? * B | A Eod | AERS | EEOE posiadajgce technologie fali radiowej oraz lipolaser. Zabieg
1502 4 20 6002t 202z 580 zt 2900 2t 11600 2t . . < .
’ ’ ’ ‘ z wykorzystaniem SILHOUETTE mozemy wykonad na ciato
150zt 5 20 7502 20z 7302 3650 2t 14600 2t ) ) )
jak i na twarz. Nowoczesna technologia, pozwala
na przeprowadzenie kompleksowej terapii prézniowe;j
Dane techniczne potqczonej z dziataniem samojezdnych rolek, fali radiowej
bipolarnej oraz lipo lasera. Uzycie zimnego lasera diodowego
Tryb pracy pompy. 1¢iqgty oraz 3 impulsowe zapewnia skuteczng walke z cellulitem.

rotacja przéd, wsteczna,
Tryb pracy rolek: P

wewnetrzna oraz zewnetrzna

Moc RF: 120W zd|ety:

Moc lipolaserar 10W

Dtugos¢ fali lipolasera 650nm

Czestotliwosé RF: 5Mhz + niskie koszty zabiegowe,

Maksymalne podcisnienie matej gtowicy: 90 - 440 mmhg .« dostosowanie gfowicy do obszaru poddanego ZObiOgOWL
Maksymalne podcisnienie duzej gtowicy: 200-780 mmhg . . . . B

Wyswietlacz glowicy: 43 dotykowy + pozbycie sie niechcianego defektu skornego,

Ekran urzqdzenia 10" «  mozliwos¢ wykorzystania urzgdzania zaréwno

na twarz i na ciato.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

« 5 gtowic zabiegowych,

« kabel zasilajgey,

« dotykowy wyswietlacz,

« opieke szkoleniowca po przeprowadzonym szkoleniu,
« opieke serwisowq,

- instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Kosmetologia Estetyczna
1/2022

SILHOUETTE

ENDERMOMASAZER MOBILNY + RF + LASER

Zdrowy styl zycia i che¢ posiadania wymarzonej sylwetki to temat najczescie] pojawiajgcy sie na tamach czasopism

oraz w mediach spotecznosciowych. Trend na zdrowe, zadbane i szczupte ciato nie mija, a metod na osiggniecie tego

celu ciqgle przybywa. Jednq z wysoce skutecznych technik w walce z tkankq ttuszczowq jest stymulacja komadrkowa

zZzapomoca endermomasazu.

Silhouette to kompaktowe urzqdzenie, ktore umozliwia
nam zastosowanie terapii prézniowej, potgczone;j
z dziataniem fali radiowej bipolarnej oraz lipolasera.
Mozliwosé wyboru kierunku pracy samojezdnych rolek
sprawia, ze mozemy dopasowac procedure do danego
problemu, w zaleznosci od potrzeb klienta. Wyposazone
jest w 5 gtowic, dzieki czemu mozemy wykonac zabieg
zaréwno na twarz, jak i na ciato. Duze obszary, takie jak
brzuch, uda, posladki, opracowujemy najwiekszq z nich

rozbudowanq o:

lipolaser o dtugosci 650 nm, ogrzewajgcy skore oraz
tkanke ttuszczowq do 13 mm gtebokosci.

- fale radiowqg bipolarng, powodujgcq diatermie,
przenikajacgodbdo15 mm.

Mniejsza sprawdza sie idealnie w przypadku ramion,
plecéw czy tydek. Jednoczesnie mozemy wykorzystac RF
i podcisnienie z czterema typami pulsacii. Aparatura ma
funkcje cellulogi, ktérg mozemy uzyé w okolicy twarzy,

dziatajqc liftingujgco.

MECHANIZM DZIALANIA

Wielokierunkowy masaz usprawnia krgzenie krwi i limfy,
eliminuje toksyny, rozluznia struktury tkanki tgcznej,
wptywa na zwiekszenie lipolizy w tkance ttuszczowej
i pobudzenie syntezy kolagenu, co w konsekwencji
pozwala na reaktywacje aktywnosci uspionych komorek.
Skéra po serii zabiegow jest znacznie gtadsza, ma lepszy
koloryt, odzyskuje jedrnos¢ i zdrowe napiecie. Cellulit
ulega wyraznemu zmniejszeniu. Warto wdrqzyc¢
aktywnos$¢ fizyczng, odpowiednio nawadniac organizm
oraz wprowadzi¢ zdrowe nawyki zywieniowe, czyli diete
bogatg w witaminy, mineraty i kwasy ttuszczowe.
Po uptywie okreslonego czasu odczujemy pozytywne
skutki w postaci zwiekszonej energii i lepszego

samopoczucial.

PRZECIWSKAZANIA

Wykonanie wyzej wymienionej terapii, aby byta
skuteczna i catkowicie bezpieczna jest mozliwe po
wykluczeniu przeciwwskazan, do ktorych naleza:

« uszkodzenia skory,

« niewydolnos¢ krgzenia,

« nadcisnienie tetnicze,

+ choroba nowotworowa,

« teleangiektazje,

- ostabienie organizmu,

« ciqza, laktacja,

«  rumien postoneczny,

« trqdzik zapalny,

« skéra poddana zabiegom ztuszczajgcym,

« stosowanie lekéw powodujgcych

nadwrazliwosé skory.

MOZLIWOSCI TERAPEUTYCZNE

Endermomasaz jest technikg cieszgca sie ogromng
popularnosciq w dziedzinie fizykoterapii. Jest
alternatywg dla masazu manualnego. Specjalisci
wykorzystujq jg w leczeniu zespotow bdlowych,
urazéw czy kontuzji. Sugerujq profilaktyczny zabieg raz
w miesigcu, ktéry dotlenia i odzywia miesnie, redukuje
sztywnosci okotostawowe, wptywa na zwigkszenie
zakresu ruchow, co polepsza funkcje motoryczne

uosoéb zwigzanych ze sportem.

Silhouette jest aparaturqg, ktéra dzieki mozliwosci
wyboru funkcji oraz doboru intensywnosci pozwala
dostosowac zabieg do stopnia zaawansowania
zmian, a gabaryty umozliwiajg prace zaréwno

w gabinecie, jakipozanim.

4]

Klaudia Chwatek

magister

kosmetologii,

szkoleniowiec

w firmie

Venus-Beauty.pl
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SILHOUETTE

~Urzagdzenie wprowadzito mega zmiane

w funkcjonowaniu mojego salonu.

Mam ogrom klientek. SILHOUETTE sptacito
sie juz po pierwszym miesigcu uzytkowania.”

. Joanna W.
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Modelowanie sylwetki
Endermomasaz

ENDERMOMASAZ + RF
DERMOTEC POLSKA

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia

dostawa szkolenie profesjonalne
I_T?) Polska @ Urzadzenia

produkcja na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé Ilo$¢é dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . u rzqdzonio ZOStOfO ZQprOjOktOV\/OﬁO
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
1502t 1 20 1502t 202z 1302t 650 2t 2600 2t I vvyprodukovvcme w Polsce,
1502 2 e 3004 04 2802t 140024 56002t « silna pompa uzyskujgca podcisnienie robocze 10 Bar,
1902 ? * R ot Ehd | AERS | EEDE « doskonata synergia dziatania podcisnienia
1502 4 20 600z 202z 580zt 2900 2t 11600 zt . . . S .
i fali radiowej i bipolarnej,
150zt 5 20 7502 20z 7302t 3650 2t 14600 2t ) ) .
+ niezuzywalne gtowice.
Dane techniczne Zalety:
Technologie: podcisnienie + RF bipolarny iski k ti tveii i zabi
T oRETE . + niski koszt inwestycji i zabiegu,
Moc: 500W - dobre efekty koncowe,
CISEHIS B2y 10 bar - mozliwose petnej regulacii « mozliwo$¢ sprzedazy ustugi w karnetach
Napigcie 220 - 230V bi . . +
Crestotlinosé pracy: - « zabieg nieinwazyjny, catoroczny,
Wymiary 35x 36 x 97cm « mozliwos¢ tgczenia z innymi zabiegami
ploog 25kg modelowania sylwetki.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

- gftowica rolujgca,

- gtowica eliptyczna+rf,
«  odstojnik (filtr),

« kabel zasilajgey,

- instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Modelowanie sylwetki
Endermomasaz

ENDERMOMASAZ + RF + PODCZERWIEN
ENDERMO-SHAPER 360

Urzadzenia

Kalkulacja zwrotu

Bezptatna g Bezptatne
dostawa szkolenie

RRE©

Urzadzenia @ Urzadzenia

RERAEp4 na ciato

Przewaga nad konkurencja:

INWESTYCJI
$rednia _ llosé IIogéd_ni Pr.xychéd koszt _ Do_:héd Dochéd_ Do.:h_éd zastosowanie 5 innowacyjnych funkcji W jodﬂ\/m
cena zabiegu dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
1502t 1 20 1502t 202z 1302t 650 2t 2600 2t urzqdzeniu,
15024 2 20 3002 204 28021 140024 560021 mozliwo$¢ zmiany parametrow w panelu gtownym
150zt 3 20 4502 202 4302t 21502+ 8600 2t oraz na gfovvicy quiegowej,
1502 4 20 600z 202z 580 zt 2900 2t 11600 zt . . .
gtowice na ciato i twarz,
150zt 5 20 7502 20z 7302t 3650 2t 14600 2t )
wygodne uchwyty gtowic.
Dane techniczne Zalety:
Pobor mocy: 1000W | . t bi
E————— 40~ 90Kpa popularny i rentowny zabieg,
Moc wyjsciowa: 50W niskie koszty zabiegowe,
Gl N7 Ul mozliwos$¢é wykonywania procedur na twarz i ciato,
Predkos¢ rolki: 120PRM

Kierunki rotaciji rolki:

4 kombinacje

bardzo dobre efekty zabiegowe.

Napiecie 220- 230V

NMocluyiscoig [RZ0E Zestaw zawiera:
Dtugos¢ fali IR 940nm

Dtugos¢ fali LED: 650nm

Mod diody LED: 5W

Wyswietlacz
Wymiary:

LCD, dotykowy, 10"

56 x 47 x 110
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urzqdzenie gtéwne,

4 gtowice zabiegowe,

kabel zasilajgcey,

opakowanie w formie skrzyni,
instrukcje obstugi,
gwarancje,

profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.

profesjonalne



Modelowanie sylwetki

5.3 FALA UDERZENIOWA

Fala uderzeniowa to nowoczesna, skuteczna metoda, polegajgca na oddziatywaniu

na dotkniete cellulitem obszary ciata falami dzwiekowymi. Fale akustyczne
rozprzestrzeniajq sie na duze obszary, stymulujgc proces leczenia poszczegolnych
warstw skéry. Podczas zabiegu nastepuje uszkodzenie komaorek ttuszczowych, poprzez
rozerwanie ich wtéknistego gorsetu. Jednoczesnie dochodzi do przemodelowania wtdkien
kolagenowych skéry, co skutkuje zwiekszeniem jej jedrnosci i sprezystosci, poprawag
lokalnego mikrokrgzenia, zmniejszeniem obwodu powierzchni ciata poddanej zabiegowi

i wymodelowaniem sylwetki. Terapie falami akustycznymi mozemy zastosowac

w leczeniu cellulitu stopnia |, I 1ll.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

- cellulit,

« nadmiar tkanki ttuszczowe;j,

- stabe krgzenie,

« nierownosci skory,

« widoczne blizny i rozstepy,

- utrata elastycznosci skory,

« obrzeki i problemy z uktadem limfatycznym,

« wiotka skéra okolic brzucha, ud, ramion czy posladkow.
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Modelowanie sylwetki
Fala uderzeniowa

INNOWACYINA FALA UDERZENIOWA
CM ATHOR

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
I:ED Polska @ Urzadzenia
produkcja na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencja:
INWESTYCJI
$rednia llosé Ilo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd CM International S.A. JOSt po|sk|m producontom urzqdzoﬁ
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
15024 1 2 1502 204 504 04 26002 z zakresu medycyny estetycznej. Pasja oraz nowoczesne
1502t 2 20 3002 402t 2602+ 1300 ¢ 52002t rozwigzania S|OI’CIV\/H\/, ze CM jest jednq z nojszybciej
1902 ? * | @ Emd | EER | wOE rozwijajqgcych sie firm w branzy beauty. Najwieksza przewagaq
150 2+ 4 20 600 zt | " . o . . o
s S0 e firmy wsréd konkurencii jest zaplecze produkeyjne, dzieki czemu
=0z s 20 72oa 100 2t 6502t 32502 13000 2t . ) ) )
wszystkie urzqdzenia sq projektowane i budowane od poczgtku
do konca we wroctawskiej fabryce. CMI S.A. jako pierwszy
Dane techniczne producent na $wiecie stworzyt i opracowat inteligentne
urzgdzenie do medycyny estetycznej. Produkcja nowej
Zuzycie energii elekirycznej 110 - 240V Vag, 47 - 63Hz, max 550VA generacji urzgdzen M3, wprowadzita przemyst kosmetyczny
Energia pulsu: do 180mJ . . . .
Crestotiiwosé pulsu: 4o 161 w rewolucje 4.0. wykorzystujgc wszystkie zalety podtgczenia
Cisnienie: 6 bar do internetu, uzytkownik przenosi sie w catkowicie inny wymiar
obstugi oraz modelu biznesowego.
Zestaw zawiera: Zalety:

* Urzqdzenie gfowne, - dedykowane programy i techniki zabiegowe.

* 4 glowice zabiegowe, « reaktywnosé- potqczenie Wi-Fi.

+  kabelzasilajqey, «  mozliwosé wykonania dwéch zabiegéw jednoczesnie.

* opakowanie w formie skrzyni «  Athor oferuje szerokg game zabiegéw estetycznych

*  masazer wibracyjny. i rehabilitacyjnych. Kazdy program zostat zaprogramowany

- instrukcje obstugi,

¢ gwarancje,

tak, aby osiggnqc jak najlepsze wyniki. Co wiecej, wszystkie

ustawienia sq wstepnie zaprogramowane, wiec uzytkownik

+  profesjonalne szkolenie wraz z dowozem. wybiera obszar zabiegowy oraz rodzaj cellulitu.

« jako pierwsze urzgdzenie CMI, Athor ma cyfrowe instrukcje
leczenia w formacie MENU. Przed kazdym zabiegiem
uzytkownik moze obejrze¢ krok po kroku film pokazowy,

w jaki sposéb wykonac prawidtowo zabieg.
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Modelowanie sylwetki
Fala uderzeniowa

MEDYCZNA FALA UDERZENIOWA
ITALBEAUTY

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé Ilo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . u rzqdzonio Od pOdStQW ZOpI’OjOktOWC}ﬂO
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
15024 1 2 1502 204 504 04 26002 i wyprodukowane we Wioszech,
15024 2 20 300z 407+ 2602+ 1300 2t 5200 zt . certyﬁkacjo UV’ZQdZGI’WiCI medycznego,
1902 ? * | @ Emd | EER | wOE - doskonate efekty zabiegowe potwierdzone badaniami
1502 4 20 600z 802z 520 2t 2600 2t 10400 zt . .
klinicznymi,
150zt 5 20 7502 100 2t 6502t 32502t 13000 zt ) .
« wysokie parametry techniczne
(energic: 185mj, cisnienie: 6 Bar).
Dane techniczne
Zalety:
Energia: 60-185mJ
Modulacja tryb ciqgty /4 /8 /12
Czestotliwosé pracy: F22Hz - bardzo szybkie efektu w redukcji cellulituy,
CEALEEE & bar -+ szerokie zastosowanie w kosmetologii i fizjoterapii,
Napiecie: 220 - 230V ait t . . fokt zabi
Moo wyjsciowa . . ugo utrzymujqcy sie efekt zabiegowy,
Rozmiar aplikatoréw 6/15/ 25mm « mozliwosc¢ tgczenia z innymi zabiegami

modelujgcymi sylwetke.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

« kabel zasilajgey,

- gftowica zabiegowa,

+ koncowka zabiegowa 6mm,
« koncowka zabiegowa 15mm,
« koncowka zabiegowa 25mm,
- statyw na gtowice,

« pedat nozny,

« instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Fala uderzeniowa

Jest szeroko stosowana w medycynie i fizjoterapii w celu leczenia schorzen uktadu

miesniowo-szkieletowego. Od jakiego$ czasu cieszy sie rowniez duzym zainteresowaniem

w kosmetologiijako skuteczna metoda modelowania sylwetkiiredukciji cellulitu.

Precyzyjny mechanizm
balistyczny w rqczce urzqdzenia
emitujgcego fale akustyczng
przyspiesza wyrzut wewnetrzny
cisnienia. Przesuniecie oraz masa
iglicy wytwarzajg energie
kinetycznq, przeksztatcang w
energie dzwiekowqg w postaci fali
uderzeniowej. W wyniku tego
procesu nastepuje przenikanie
impulséw akustycznych do tkanki
docelowej. Energia ta sprzyja
regeneraciji oraz leczeniu sciegien,

kosciitkanek miekkich.
Mozliwosciwykorzystania

Technologia ta generuje fale
akustyczng o wysokiej energii
szczytowej, ktorqg mozna regulowac
w okreslonym zakresie
czestotliwosci. Mechanizm dziatania
jest Scisle zwiqzany ze zjawiskiem
kawitacji. Fala przechodzqc przez
rézne tkanki w gtgb organizmu,
powoduje zmiane cisnienia oraz
wytworzenie gazowych
pecherzykow w Srodowisku
wodnym, ogniskujgcych sie wokot
obszaru, ktéry opracowujemy.
Pecherzyki mechanicznie
uszkadzajq adipocyty poprzez
rozerwanie ich bton komarkowych.

Wyrézniamy dwa rodzaje fal

uderzeniowych:

- zogniskowanq (ESWT),
wykorzystywang w medycynie
i fi zZjoterapii, ktéra gteboko wnika

do tkanek,

charakteryzujq jq wieksze cisnienie
iskupionaenergia,

. radialng (RSWT), stosowang
w kosmetologii, ktéra cechuje sie
nizszym cisnieniem (1-5 baréw),
rozproszonym impulsem oraz
mniejszym stopniem przenikania

w gtgb tkanek.
Italbeauty

Falauderzeniowa Italboauty(RSWT)
dostarcza maksymalnie 185 mJ
energiio zréznicowanej
czestotliwosci. Aparat zostat
opracowany z wykorzystaniem
zaawansowanych technologii
elektronicznych. Posiada rqgczke
z wymiennymi gtowicami o srednicy
6 mm, 15 mm oraz 25 mm. Aktywacja
gtowicy odbywa sie poprzez
sterowanie nozne.

Uderzenia mozna dostarczac
pojedynczo lub seriami z wczesniej
ustawionq liczbg impulsow,
z energiqg od 60 do 185 mJ
oraz z czestotliwosciq w zakresie
od 1 do 22 Hz. Urzgdzenie ma
w pamigci zdefi niowanych wiele
protokotéw zabiegowych, istnieje tez
mozliwos¢é wprowadzenia wtasnych.
Wskazaniami do zabiegu sq:

- cellulit,

= obrzeki,

- utrata elastycznosci skory,

« nadmiar tkanki ttuszczowe;,

» wiotkos¢ skory w okolicy ud, kolan,
posladkéw, ramion oraz brzucha,

« bole miesni.
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Metodykazabiegowa

Po wyeliminowaniu przeciwwskazan
rozprowadzamy zel przewodzgcy na
obszarze zabiegowym. Dobieramy
odpowiedni aplikator i przyktadamy
go prostopadle do ciata w celu
zapewnienia jak najgtebszego
przenikania energii. Wykonujemy
proste lub okrezne ruchy z lekkim
dociskiem. Zabieg przeznaczony jest
na takie partie jak uda, posladki,
brzuch, ramiona. W celu osiggniecia
jak najlepszych efektow liczba
impulséw na dany obszar nie
powinna by¢é mniejsza niz 2000.
Wykonujemy serie od kilku do
kilkunastu zabiegow, z
czestotliwosciq 2 razy w tygodniu.
W celu przyspieszenia efektow
nalezy pi¢ duze ilosci wody oraz

stosowac zbilansowanaq diete.

Magdalena Gawiak

fizjoterapeutka,
szkoleniowiec
w firmie

Venus-Beauty.pl




ITALBEAUTY

~Moge smiato powiedziec, ze dokonatam swietnego
wyboru decydujgc sie wtasnie na tq fale uderzeniowq!”

‘ Aleksandra Pretryszyn.
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Modelowanie sylwetki -

5.4 FALA RADIOWA

Fale radiowe (radiofrekwencja) wykorzystujq w swoim dziataniu fale elektromagnetyczng o czestotliwosci
radiowej. Majg na celu wywotanie zjawiska diatermii w skérze, co skutkuje wzmozong produkcjqg kolagenu.

Aparaty dzielimy na monopolarne oraz bipolarne.

Fale radiowe monopolarne wyposazone sq w 2 elektrody (czynngq i bierna). Elektroda czynna emituje fale
radiowq, natomiast bierna jest uziemiajgca. Obszar podgrzewania jest wiekszy niz w metodzie bipolarne;j.

RF moze by¢ tgczony z innymi zabiegami kosmetycznymi.

Fale radiowe bipolarne wykorzystujq dwie elektrody czynne, ktére umieszczone sq na jednej gtowicy.
W przypadku tego rodzaju urzgdzenia, nie ma elektrody uziemiajgce;.

Zastosowanie zabiegow jest bardzo szerokie: zmniejszenie zmarszczek, ujedrnienie skory,
usuniecie cieni pod oczami, modelowanie sylwetki, zmniejszanie cellulitu oraz tkanki ttuszczowej.

Zastosowanie fali radiowej w zabiegach

na ciato przynosi korzysci takie jak:

 poprawa kondycji zwiotczatej skory,

+ napiecie skory brzucha,

« poprawa konturéw posladkéw i ud,

« pielegnacja dfoni,

« ujedrnienie skory ramion, posladkow,
brzucha i ud np. po gwattownej utracie wagji,

- ksztattowanie sylwetki po porodzie.
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Modelowanie sylwetki
Fala radiowa

FALA RADIOWA
ITALBEAUTY

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé Ilo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . u rzqdzonio Od pOdStQW ZOpI’OjOktOWC}ﬂO
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
3002 1 2 004 a0 S804t 14004 s5004 i wyprodukowane we wtoszech.
3002 2 20 6002 402t 560 zt 2800 2t 112002 « doskonate efekty zobiegovve potwierdzome badaniami
3002 3 20 90024 602t 8402+ 420024 16800 zt klinicznymi.
3002 4 20 1200 802z 11202 5600 2t 224002+

« wysokie parametry techniczne.
50004 s 20 (=002 100 2t 1400 2t 7000 2t 280002t )
» bardzo atrakcyjna cena zakupu.
+ tryb pojemnosciowy do drenazu i usuwania skurczu
Dane techniczne z wigkszym efektem cieplnym.

« tryb rezystancyjny do stymulacji biologicznej

Moc wyjsciowar: 0-150W z minimalnym efektem termicznym.
Czestotliwos¢ pracy: 500KHz / IMhz

Napiecie: 220 - 230V

Tryby: pojemnosciowy i indukeyjny quety:

Czestotliwosc¢ pracy: 50 - 60Hz

Pobdér mocy: 300W

- szerokie zastosowanie w kosmetologii i fizjoterapii.
« tryb pojemnosciowy do drenazu i usuwania skurczu
z wiekszym efektem cieplnym.
« tryb rezystancyjny do stymulacji biologicznej
z minimalnym efektem termicznym.
« doskonate efekty zabiegowe juz po pierwszym zabiegu.
« mozliwos¢ tqczenia z innymi zabiegami liftingujgeymi

lub modelujgcymi sylwetke.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

+ gtowice zabiegowaq,

« koncowki zabiegowe 6szt,
- kabel zasilajgey,

+ instrukcje obstugi,

« gwarancije,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.



Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI

$rednia llos¢ Ilos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd
cena zabiegu i i p jat dzienny ji dzienny tygodniowy miesieczny
300z 1 20 300 2t 202t 28024 1400 24 5600 zt
300z 2 20 600 zt 402t 560 zt 2800 zt 11200 2t
300z 3 20 900 2t 60zt 840 24 4200 2t 16 800 zt
300z 4 20 1200 24 80zt 112024 5600 zt 22400 24
300zt 5 20 1500 zt 100 2t 1400 2t 7000 zt 28000 2+

Dane techniczne

Napiecie:

Pobor:

Wyswietlacz

Wymiar elektrod pojemnosciowych
wymiar elektrod indukcyjnych:
Sposob przeniesienia energii:
Czestotliwos¢ wyjsciowa:

Wymiary:

RF pojemnosciowy

Czestotliwosé wyjsciowa:
Maksymalne napiecie

Maksymalna moc:

RF indukcyjny

Czestotliwos¢ wyjsciowa:
Maksymalne napiecie

Maksymalna moc:

220 230V (50 - 60Hz)

250VA

10,2' LED

80/50/30mm

85 / 55 / 30mm

indukeyjny i pojemnosciowy
0,5Mhz

124 x 68 x 59cm

0,5Mhz
900Vrms
550VA

0,5Mhz
210Vrms
200W

Modelowanie sylwetki
Fala radiowa

TERMOSALUD
SYMMED

Bezptatna g Bezptatne

@@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

1 na twarz na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

Innowacyjne urzgdzenie stworzone przez hiszparskg

firme TERMOSALUD, ktdre tgczy ze sobq dwie najbardziej
skuteczne technologie kosmetyczne (fale radiowg
pojemnosciowq i indukeyjng oraz mezoterapie bezigtowq HPC).
Zabieg z wykorzystaniem tego urzqdzenia jest bezinwazyjny,
nie narusza ciqggtosci naskorka. Stosowany jest zaréwno na
twarz jak i ciato. Najlepsze efekty mozna osiggngc¢ w potgezeniu
zabiegu z odpowiednimi preparatami kosmetycznymi.
Diatermia wywotana prgdem o czestotliwosci radiowej

- powoduje wzrost temperatury w tkankach wewnetrznych
poprzez przechodzenie oscylujgcej fali radiowej, ktéra generuje
ciepto. Za pomocq odpowiednich elektrod aktywuje
metabolizm w tkankach skory i stymuluje przeptyw krwi

i krgzenie limfy na wybranych obszarach ciata.

HPC wirtualna mezoterapia — stuzy do zwigkszania ilosci

i gtebokosci wnikania substanciji aktywnych w gtgb skory.

Zalety:
. efekty widoczne sq od razu po zabiegu,
. bezbolesny i nieinwazyjny zabieg,

. generuje nieszkodliwg energie radiowaq.

Zestaw zawiera:

- gftowice do ciata i twarzy,

- 3 preparaty przeznaczone do zabiegu,

+ urzqdzenie gtéwne,

« elektrody pojemnosciowe, rezystancyjne, uziemiajqce,
« kabel zasilajgey.

 instrukcje obstugi,

+ gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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5.5 LFU

Modelowanie sylwetki -

Technologia LFU, czyli Low Frequency Ultrasound, dzieki niskiej czestotliwosci wyrdznia

sie gtebszym i dtuzszym dziataniem na komaorki ttuszczowe, adipocyty. W rezultacie

dochodzi do wzrostu uszkodzen termicznych adipocytow z mniejszym oddziatywaniem

na tkanki, przez ktére przechodzi. Co wazne, dzieki niskiej czestotliwosci zabieg LFU mozna

wykonac¢ na wyzszych energiach.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

» wiotka skora i miesnie,

« cellulit oraz nadmiar tkanki ttuszczowe;j,

- utrata elastycznosci skory.
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Modelowanie sylwetki
Fala ultradzwiekowa o niskiej czestotliwosci

ADIPOLOGIE LFU

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
srednia - llos¢ _llostdni - Przychéd koszt  Dochéd  Dochéd - Dochéd Technologia LFU, czyli Low Frequency Ultrasound, dzieki niskiej
cena zabiegu dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
I~ : - 004t o Je0dt 17504 15000 2 czestotliwosci wyrdznia sie gtebszym i diuzszym dziataniem
8002t 2 20 1600 2t 100 2+ 1500 2t 7500 2+ 300002 na komorki ttuszczowe, OdipOCyty. W rezultacie dochodzi
soost ? * 2 | DA | 2T | WEDD | B do wzrostu uszkodzen termicznych adipocytéw z mniejszym
800z 4 20 32002t 200 2t 3000 2t 15000 t 60 000 2t . . . < . .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ oddziatywaniem na tkanki, przez ktére przechodszi. Co wazne,
800z 5 20 4000 2t 2502t 3750 2t 187502t 75000 2t o ) o . ) )
dzieki niskiej czestotliwosci zabieg LFU mozna wykonac
na wyzszych energiach.
Dane techniczne .
Zalety:
Napiecie: 220 - 230V
Czestotliwosc: 224kHz + /- 10 . . . . . .
) / - gtebokie dziatanie fali ultradzwiekowej do 5 cm,
Technologia: LFU (LOW FREQUENCY MULTIFOCUS ULTRASOUND)
Klasa wyrobu medycznego: B « redukcja tkanki ttuszczowej bez naruszania tkanek,
Klasa ochrony: IP20 przez ktore przechodzi fala,
Srednica gtowic 9cm . .
e " « redukcja cellulitu wodnego oraz ttuszczowego,
Wymiary urzqdzenial 50 x40 x 22cm

«  bezbolesnos¢ i nieinwazyjnos¢ zabiegu,

+ ujedrnienie oraz zageszczenie skory,

« opatentowana technologia i potwierdzona skutecznosc,

- efekt zmniejszenia obwodu obszaru zabiegowego
widoczny od razu po zabiegu,

« dfugotrwate efekty,

- dfuzsze i selektywne oddziatywanie skoncentrowane;j
fali ultradzwiekowej o niskiej czestotliwosci,

« stymulacja kolagenu.

Zestaw zawiera:

- urzqdzenie gtéwne, - gwarancje,

« gftowice zabiegowaq, « instrukcje obstugi,

+ kabel zasilajgey. « profesjonalne szkolenie

Wwraz z dowozem.

54



ADIPOLOGIE

Llotalnie sie zgadzam. Klientki sg zachwycone szybkim
widocznym efektem i z checig wracajq na kolejne zabiegi.”

. Paulina Szczerba.
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Modelowanie sylwetki -

5.6 FALA ELEKTROMAGNETYCZNA

Technologia ta dostarcza szybko zmieniajqce sie pola magnetyczne, ktore indukujg
prad elektryczny w tkance. Kiedy impulsy sq wystarczajgco szybkie, zmuszajq miesnie
do skurczu, tak jak podczas forsownych ¢wiczen. W rezultacie, gdy miesnie kurczq

sie wystarczajgco dtugo, zaczynajqg budowac sie i spalac ttuszcz. Trzydziestominutowy

zabieg falg elektromagnetyczng wywotuje powyzej 20 tysiecy skurczy miesni.

W trakcie zabiegu dochodzi do wzrostu wtdkien kurczliwych oraz rozrostu widkien

miesniowych. Efekty sq zauwazalne takze przy redukcji tkanki ttuszczowe;.

Rozwiqzuje problemy takie jak:

* Zzmniejszony tonus mMiesniowy,

« miejscowe nagromadzenie tkanki ttuszczowej,
« kontuzje,

« obrzeki

« zaniki miesniowe.
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Modelowanie sylwetki
Fala elektromagnetyczna

FALA ELEKTROMAGNETYCZNA
POLDERMA APOLLO

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
srednia - llos¢ _llostdni - Przychéd koszt  Dochéd  Dochéd - Dochéd POLDERMA APOLLO, to bezinwazyjna metoda stymulacji miesni
cena zabiegu dzienny dzienny tygodniowy miesigczny
B ; . 200t - 2004t 10004 0004t gtebokich oraz redukciji tkanki ttuszczowej. Elektroterapia
20024 2 2 a0z oz 4002 2000 2 8000 2 zwieksza sprawnos¢é miesni i zmniejsza obwdod tkanki
200 ? * G | O G | S | TR tiuszczoweyj. Stymulacja skoncentrowanymi falami
200z 4 20 800z ozt 800z 4000 2t 16 000 zt . . P
elektromagnetycznymi wywotuje intensywne skurcze miesni,
200 s 20 1000 zt oz 1000 2t 5000 zt 200002t ) ) o )
wptywajgce na wzrost jedrnosci muskulatury aktywujgc tym
samym wzmozonq lipolize komorek ttuszczowych.
Dane techniczne .
Zalety:
Moc: 1500W
Napiecie: 220 - 230V . . . L P
I ! Podczas tradycyjnego treningu witdokna migsniowe rozluzniajg
Intensywnos¢ fali magnetycznej 0- 7 Tesli na jednq gtowice
Czestotliwosé maksymalna: 100Hz sie miedzy kazdym bodzcem nerwowym. Urzgdzenie generuje
Wymogi bezpiecznika w budynku C25A impulsy z takg czestotliwosciq, ze nie pozwala na faze rozkurczu
Waga 39k L . L .
o S miesnia, w tym czasie tkanka miesniowa zmuszona zostaje
Wymiary: 47 x 37 x 44cm
Wykorzystywana technologic: Wysokoenergetyczna do adaptaciji, reagujqc przebudowq swojej struktury, dochodzi
fala elektromagnetyczna do zageszczenia, rozbudowy miesni oraz spalania ttuszczu.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,
+ gtowice zabiegowe,
« kabel zasilajgey,

- instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Kosmetologia Estetyczna

6/2021/vol. 10

Przetom

w modelowaniu

sylwetki

Media spotecznosciowe od lat promujq obraz szczuptych i dobrze zbudowanych ciat, przez co narasta

chec tatwego i szybkiego rozwigzania problemu, jakim jest redukcja tkanki ttuszczowej i poprawa

wyglgdu naszego ciata. Nowoscig na rynku ustug beauty staty sie urzgdzenia, wykorzystujgce fale

elektromagnetyczng, ktéra wczesniej byta obecnaw medycynie.

Urzqdzenie Apollo wykorzystuje
skoncentrowang technologie
fali elektromagnetycznej, aby
spowodowac¢ skurcz miesni
w obszarze docelowym.
Technologia ta dostarcza
szybko zmieniajqce sie polamao-
gnetyczne, ktére indukujq prqd
elektryczny w tkance. Kiedy im-
pulsy sq wystarczajgco szybkie,
zmuszajg miesnie do skurczu,
tak jok podczas forsownych ewi-
czen. W rezultacie, gdy miesnie
kurczq sie wystarczajgco dtugo,
zaczynaja budowaé miesnie i
spalac ttuszcz. Trzydziestomi-
nutowy zabieg falg elektroma-
gnetyczng wywotuje powyzej 20
tysiecy skurczow miesni.
W trakcie zabiegu dochodzi do
wzrostu wtékien kurczliwych
oraz rozrostu wtdékien
miesniowych. Efekty sq zauwao-
zalne takze przy redukcji tkanki
ttuszczowej. Miesnie podczas
pracy potrzebujg duzej ilosci
energii, dlatego organizm uwal-
nia jq z najblizej potozonych ko-
morek ttuszczowych. Nastepuje
rozpad adipocytow, a ich
zawartosc jest naturalnie
metabolizowana i wydalana z

organizmu.

CO WYROZNIA URZADZENIE

POLDERMA APOLLO?

- innowacyjna technologia

»  mozliwos¢ wykonania
zabiegu na wielu obszarach

- dwie gtowice zabiegowe

+ moc wyjsciowa 7 tesli

» dostosowanie réznych pro-
gramaow treningowych

- krotki czas zabiegu

«  brak skutkéw ubocznych

EFEKTY ZABIEGOWE

« wzmocnienie i zwiekszenie
objetosci miesni

» redukcja tkanki tluszczowej

«  poprawa nhapiecia i
elastycznosci skory

« przeciwdziatanie zanikowi
miesni

« podniesienie i ujedrnienie

posladkow

GtOWNE PRZECIWWSKAZANIA

« przerwana ciggtosé
naskorka

- cigza

« okres laktacji

- implanty i elementy
metalowe

« choroby nowotworowe

« grzybica

» tuszczyca
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« szereg chorob

autoimmunologicznych

METODYKA WYKONANIA
ZABIEGU

Przed przystgpieniem do zo-
biegu, nalezy wyeliminowad
wszystkie przeciwwskazania
oraz zapoznac¢ klienta z pro-
cedurg zabiegowq. Metoda ta
nie wymaga specjalnego przy-
gotowania klienta do zabiegu.
Przytozonqg gtowice w miejscu
zabiegowym zabezpieczamy
pasem, aby unikng¢ niekontro-
lowanego przemieszczania sie
gtowicy. Nastepnie ustawiamy
odpowiedni program oraz do-
stosowujemy dawke tak, aby
klient nie odczuwat dyskomfor-
tu. Procedura trwa 30 minut. Po
zabiegu moze wystgpic¢ uczucie
zmeczenia miesni. Wykonujemy
okoto 2 zabiegdéw w tygodniu, z
przerwq 2-3 dni pomiedzy nimi.
Seria liczy 8 powtorzen. Fale
elektromagnetyczng mozemy
potqczy¢ z takq technologiq, jak:
LFU, falg radiowq, liposukcja
ultradzwiekowaq, masazem
podcisnieniowym lub

presoterapiq.

Magdalena Gawlak
fizjoterapeutka,
szkoleniowiec

w firmie

Venus-Beauty.pl




POLDERMA

APOLLO

LJestem bardzo zadowolona z zakupu Polderma Apollo, firmy Venus-Beauty
i z pewnoscig tam wroce przy zakupie kolejnych urzgdzen.

Klienci sq zadowoleni z efektow uzyskanych po serii zabiegow i wracajg po wiecej.
Dzieki tej technologii mozna wzmocnic i rozbudowac miesnie oraz ujedrnic ciato.
Wazne jest aby przy zabiegach zachowac zdrowy tryb Zycia, aktywnosc fizyczng

i zbilansowanq diete, bez tego ani rusz.

Sama testowatam maszyne na siebie i jestem bardzo zadowolona z efektow
jakie uzyskatam na udach oraz brzuchu”

. Aleksandra Pretryszyn.
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Modelowanie sylwetki -

5.7 PRESOTERAPIA

Drenaz jest jednym z najpopularniejszych zabiegow stosowanych w celu pubudzenia
krazenia krwi i limfy. Stymulacja okreslonych obszaréw na ciele sprawia, ze sktadniki
odzywcze i tlen dostarczone sg do wszystkich komorek. Zabieg usprawnia przeptyw
chtonki, dzieki czemu wspomaga leczenie cellulitu, likwiduje obrzeki, usuwa z organizmu

zbedne produkty przemiany materii, a takze ujedrnia i uelastycznia skore.

Rozwiqgzuje problemy takie jak:

- cellulit,

* nieprawidtowe krgzenie,

« otytosc,

« zylaki,

« przewlekte nerwobdle miesni,
« obrzeki limfatyczne i zylne,

« ciezkos¢ nog,

- staba elastycznoseé skory.
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Modelowanie sylwetki
Presoterapia

PRESOTERAPIA
ISOL

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencja:
INWESTYCJI
$redni; llosé Ilos¢ dni Przychéd koszt Dochéd Dochéd Dochéd . . . ..
cena zablegu  zabi e pracujacych dzienny  ekeploatacji drienny tygodniowy miesieczny ISOL to niekwestionowany lider produkcji nowoczesnych
1202 1 2 1202 ozt 1202 60021 24002 urzqdzen kosmetycznych. Marka ta powstata w 1989
e : * i 0 el el i od tamtego czasu nadaje styl i tempo rozwoju rynku
120z 3 20 360 2+ oz 360 2+ 1800 z+ 7200 zt N . . o . .
kosmetologii w Europie. Wszystkie urzqdzenia i kosmetyki tej
1204 4 20 4802t oz 4802t 2400 24 96002+
— 5 - 002 oul 002 20004 120004 firmy produkowane sq w 100% we Wtoszech, co zapewnia
niesamowitq jakos¢ i petne bezpieczernstwo uzytkowania.
Urzgdzenia tej marki dystrybuowane sq do najlepszych
. abinetéw medycyny estetycznej w Europie, Ameryce oraz Azji.
Dane techniczne ° eIy s eane) v / :
Cisnienie maksymalne: 120mmHm quety.
Napiecie: 220 - 230V
Pobdér mocy: 30W
Klasyfikacja K Ityp IIB i iai i i
e ==l » bezdotykowy zabieg modelowania i oczyszczania ciata,
Waga: 6kg
Kombinezon — « certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 13485:2012
llos¢ komar: 8 oraz OHSAS 18001:2007.
Wymiary z podstawa: 580 x 490 x 1I80cm

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

« kombinezon na cate ciato,
« statyw,

« instrukcje obstugi,

- kabel zasilajgey,

« gwarancje,

« instrukcje obstugi,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Modelowanie sylwetki
Presoterapia

TERMOSALUD
LINFOPRESS

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
@ Urzadzenia
3 na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencja:
INWESTYCJI
$rednia llosé 1lo$¢ dni Przychéd koszt Dochéd Dochéd Dochéd . . _ . _
cena zabiegu  zabi i j dzienny ji dzienny  tygodniowy miesieczny Termosalud jest uznanym Hiszpanskim producentem urzgdzen
12024 ! 20 1204 ozt 12024 60024 2400 2 medycznych i kosmetycznych z blisko 50 letnim
e : * L L 2402 | 200at ) ddo0al doswiadczeniem. Wszystkie produkty fabryki z Gijon
12024 3 20 360 zt 0zt 360 2t 1800 zt 7200 7t . . o . .
charakteryzuje wysoka jakos¢ wykonania potwierdzona
1202t 4 20 4802t oz 4802t 2400 24 96002+
- 5 - T 002 20004 120004 certyfikacjq ISO, zgodnos¢ z normami europejskimi
zweryfikowana przez laboratorium notyfikowane SGS (Genewa,
Szwajcaria). Termosalud jako jeden z nielicznych producentéw
. wykonuje badania kliniczne na pacjentach - potwierdzajqc
Dane techniczne VRO _ _ e ° _ :
skutecznosc¢ swoich rozwigzan. Centrum rozwojowo
Napiecie: 220 - 230V (50 - 60Hz) -produkeyjne Termosalud miesci sie na terenie 5000M?2.
Konsumpcja maksymalna: 180VA . - . ..
o . 7 Firma szczyci sie faktem wykorzystywania do produkcji maszyn
Maksymalne cisnienie: 80mmHg
A 25 wytgcznie europejskich elementow - gwarantujge tym samym
Czas zasysania: 05 - 25sec dtugowiecznos¢ swoich produktow.
Czas trwania zabiegu 20/ 30/ 45min
Klasyfikacja Klasa I typ BF
Ochrona: IPXO Venus-Beauty.pl ma zaszczyt by¢ wytqcznym dystrybutorem
Wyswietlacz 102", LED, dotykowy Termosalud na terenie Polski.
Wymiary: 50 x 44 x 50cm
Waga: 18kg
Zalety:
Zestaw zawiera: « walka z obrzekami limfatycznymi,
« niewydolnos¢ zyina,
« spodnie do presoterapii, - leczenie dolegliwosci bolowych nég [ koriczyn,
« sterownik, « walka z zastojami mikroptynow,
. kabel ZCIS”OJQCY. . terqpie cellulitu,
« instrukcje obstugi, - terapie zastojow naczyniowych.

+ gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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6. Usuwanie
owlosienia
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Usuwanie owtosienia -

6.1 LASER DIODOWY

Laser diodowy jest jednqg z najnowoczesniejszych i najbezpieczniejszych metod trwatego

usuwania owtosienia. Zasada dziatania lasera diodowego bazuje na zjawisku selektywnej
termolizy. Swiatto lasera pochtaniane jest wybidrezo przez melanine zawartq we wiosach,
nastepnie zmienia sie w energie cieplng, niszczqce struktury wtosa odpowiedzialne za jego
wzrost. Nastepuje destrukcja mieszka wtosowego, jednoczesnie tkanka go otaczajgca

zostaje nienaruszona.
Rozwiqzuje problemy takie jak:
« nadmierne owtosienie,

» wrastajgce wtosy,

* hirsutyzm,

« zapalenie mieszka wiosowego.
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Usuwanie owtosienia
Laser diodowy

PIERWSZY POLSKI LASER
DIODOWY 808NM SLED

CM NUXIMIA

Bezptatna g Bezptatne I@@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
Urzadzenia @ Urzadzenia I_T?DIL Polska

na twarz 3 na ciato produkcja

nUxXirmie

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd . Nuximia jest p]erwszym laserem d|odowym SLED
cena zabiegu [ Cl dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
3002 1 2 oo | o S804t SUSRNR — stworzonym od podstaw w Polsce w oparciu tylko
300 2 20 600 2+ 407+ 560 2t 2800 7+ 11200 2t i vvy’rqcznie (o] europejskie komponenty,
00 : » e | Bd | mbd | oG + pierwszy laser na swiecie dokonujgcy autodiagnostyki
300zt 4 20 1200 24 802t 11202 5600 2+ 22400 2 . . . .
‘ ’ ’ ’ ‘ przesytajagc dane bezposrednio do serwisu poprzez WIFI,
3002 5 20 1500 2+ 100 2+ 1400 24 7000 z+ 28000 2 ) » . . ) . . )
+ zywotnosc¢ gtowicy 50 000 000 impulséw - jest to najwyzsza
wartos¢ w poréwnaniu do europejskich, koreariskich
. i chinskich urzadzen.
Dane techniczne
Fluencic: 45/ cm2 Zalety:
Moc optyczna: 700W
Zywotnos¢ gtowicy: do 50mIn
Rozmiar okna optycznego: 100mm?2 + doskonate efekty zabiegowe,
Czestotliwosé powtarzania: 1-10Hz - zabiegi epilacji laserowej sq nadal najbardzie;
Czas trwania impulsu: 1- 200ms i i i i
: rentownymi ustugami w gabinetach kosmetologicznych,
Chtodzenie: wewnetrzne oraz 2 TECs Lo . . . .
Temperatura chiodzenia: 0- 5 Stopni Celsjusza - dzieki wydajnemu chtodzeniu zabieg jest bezbolesny.
Pojemnosé zbiornika wody: 41
Wymiary: 355 389 x 1167mm

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gftowice zabiegowaq,

« okulary ochronne dla osoby wykonujgcej 1szt,
» okulary ochronne dla klienta 1szt,

«  kluczyk zabezpieczajqey lszt,

« kabel zasilajgey 1szt,

« instrukcje obstugiIszt,

* gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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NUXIMIA

Niezwykta efektywnosc polskiego

lasera diodowego

Epilacja laserowa to jedna z najbardziej skutecznych metod trwatego usuwania owtosienia, wykorzystywana

w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych. Laser NUXIMIA zostat zaprojektowany oraz wyprodukowany w Polsce

przezfirme CM International. Producent gwarantuje gtowice, majgca innowacyjne diody, pochodzenia amerykarskiego

oraz niemieckiego. NUXIMIA zostata przebadana w celu potwierdzenia zgodnosci ustawianych parametrow

z rzeczywistymi parametrami urzgdzenia. Po serii pomiaréw stwierdzono pozytywny wynik badania. Ponadto sprzet

wyposazony jest w system zdalnej autodiagnostyki WiFi-Reactify, co czyni go pierwszym inteligentnym laserem na

Swiecie. Wykorzystuje jednq dtugosc fali808 nm.

MECHANIZM DZIALANIA
Istnieje wiele badan potwierdzajgcych wysokqg
skuteczno$c¢ lasera diodowego. Opiera sie on na zasadzie
selektywnej fototermolizy. Emituje wigzke Swiatta,
kierowanq precyzyjnie do okreslonych chromoforow,
ktéra jest bardzo skutecznie absorbowana przez me-
lanine. Dziatanie lasera prowadzi do termicznego
uszkodzenia struktur odpowiedzialnych za wzrost wiosa —
co skutkuje jego trwatym usunieciem. W przeciwienstwie
do urzqdzenia IPL, energia cieplna oddziatuje tylko na
mieszek wtosowy, nie uszkadzajqc przy tym tkanek
sgsiadujgcych. W poréwnaniu z innymi metodami
trwatego usuwania owtosienia, laser diodowy

gwarantuje duzq efektywnos¢ oraz bezbolesnosc.

NUXIMIA
NUXIMIA to urzqdzenie, stworzone z myslg o gtadkiej
skérze bez zbednego owtosienia. Charakteryzuje sie
SWojq innowacyjng technologig oraz wysokq jakosciq.
Jest to pierwszy laser diodowy wyprodukowany w Polsce,
opierajgcy sie jedynie na europejskich komponentach.
Dzieki swojejinnowacyjnosci ma funkcje autodiagnostyki.
Odznacza sie wbudowanym modutem wi-fi, zapewniajgc
nam przy tym aktualne oprogramowanie systemu oraz
pomoc w przypadku a warii, b ez k oniecznosci odsytania
urzqgdzenia do serwisu. Daje to gwarancje ciggtosci
zabiegdw w gabinecie, bez nieoczekiwanych przerw
podczas pracy. Przez statg kontrole producenta nad
urzqgdzeniem, zabiegi epilacji laserowej stajq sie coraz
bardziej skuteczne. Bardzo ciekawym aspektem jest
réwniez to, ze w urzqdzeniu mamy do wyboru az 6
fototypdéw skory, na ktérych mozemy pracowacé -
zaawansowana technologia wystepujgca w urzgdzeniu
NUXIMIA, pozwala cieszy¢ sie gtadkq skérqg niezaleznie

odjejkoloru.

POTENCJAL POLSKIEGO URZADZENIA
To pierwszy polski laser, wykorzystujgey diode VCSEL
Zwieksza absorbcje energii, gwarantujgc skuteczniej-
sze, szybsze i bezpieczniejsze zabiegi epilaciji
laserowej. W odréznieniu od innych konkurencyjnych
sprzetow dostepnych na rynku NUXIMIA ma
wbudowane w gtowice zwierciadto szafirowe. Dzieki
temu swiatto emitowane przez laser nie jest
pochtaniane przez diode, lecz z ostaje przekierowane
z powrotem na skére. Urzgdzenie ma zywotnos¢é
gtowicy —az 50 000 000 impulséw. Radzi sobie nawet z
najjasniejszym owtosieniem, co czyni go bardzo
popularnym laserem w krajach skandynawskich.
Parametry, wystepujgce w NUXIMII, zapewniajg

wiekszq skutecznosc zabiegowaq.

DZIEKI URZADZENIU NUXIMIA:

« osiqggniesz zadowalajgce efekty zabiegowe,

« wprowadzisz nowq technologie do swojego
gabinetu,

«  zwiekszysz jakos¢ wykonywanych ustug,

+ zagwarantujesz swoim klientom bezbolesny
zabieg epilacji laserowej,

«  wyroznisz sie na tle innych gabinetéw
niesamowitym designem oraz bardzo prostym
interfejsem urzqdzenia,

« unikniesz odwotywania wizyt przez usterke
wystepujgcq w urzgdzeniu, dzieki funkcji zdalnej

autodiagnostyki.

Laser Nuximia dostepny jest na polskimrynku tylko

iwytqgcznie wsieci dystrybucji Venus-Beauty.pl.
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CM NUXIMIA

.Zakup lasera Nuximia byt bardzo przemyslany.
Przy wspotpracy z panem Marcelem

zakup zostat sfinansowany bardzo szybko.

Od niespetna roku jestesmy posiadaczami
urzqgdzenia Nuximia. Byt to strzat w 10-tke.

Laser spetnia wszystkie nasze oczekiwania

Jjak i naszych klientek. Zabiegi sq przyjemnosciq,
z efektami, za ktore odpowiada najnowsza
technologia. Zabiegi sq szybkie, efektywne

i bezbolesne w porownaniu z innymi
urzgdzeniami.

Z catego serca polecam”

. Prekop Agnieszka.
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Usuwanie owtosienia
Laser diodowy

KOMPAKTOWY
LASER DIODOWY

CM NEXUS

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne
Urzadzenia @ Urzadzenia E))IL Polska

na twarz 3 na ciato produkcja

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
$rednia llosé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd +  CM Nexus wraz z Nuximig sqg jedynymi polskimi
cena zabiegu [ Cl dzienny ji dzienny tygodniowy miesigczny
30024 1 20 —r. 26021 - 6004t laserami diodowymi na rynku,
3002 2 20 600a 407t 56021 28002 1120021 + aparat wykorzystuje najnowoczesniejsze, Swiatowe
3002 3 20 900 24 602 8402+ 42002t 16 800 2t technologie laserow medycznych
3002 4 20 1200t 802z 11202 5600 2t 224002+ . . .
« mate rozmiary oraz niska waga pozwalajq
3002 5 20 1500 zt 100t 1400 2t 7000 2t 28000 2+ . . L
na wykorzystywanie urzqdzenia mobilnie,
« autodiagnostyka online,
. « niskie koszty eksploatacii.
Dane techniczne
Moc optyczna: 260W Zalety:
Okno optyczne: 100mm2 - 10 x 10mm
Zywotnos¢ gtowicy: do 50min
Fluencjo: 454/ cm2 + doskonate efekty zabiegowe,
Dtugosé impulsu: 0-400ms  dzieki wydajnemu chtodzeniu zabieg jest praktycznie
Czestotliwosc: 1-10Hz
) bezbolesny,
Chtodzenie: -5st Celsjusza o . B . . L
TIe66 Siirsiens Senealaormin -+ zabiegi epilacji laserowej sq nadal najbardziej
Wyswietlacz: 102" rentownymi ustugami w gabinetach kosmetologicznych.
Moc maksymalna: 1400W
Dtugos¢ wiqzki laserar: 808nm
Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gfowice zabiegowaq,

« okulary ochronne dla osoby wykonujgce;j 1szt,
« okulary ochronne dla klienta Iszt,

«  kluczyk zabezpieczajqcey lszt,

« kabel zasilajgey 1szt,

+ instrukcje obstugilszt,

« gwarancje,

+ profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Dane techniczne

Laser diodowy
Typ:
Dtugosc falli:
Zywotnosé gtowicy:
Pobdér mocy:
Moc wyjsciowa:
Maksymalna ilo$¢ strzatow:
Ekran:
Menu:
Rozmiar plamki:
Dtugos¢ impulsu:
Energia:
Czestotliwose:
Chtodzenie:
Napigcie:

Laser Q-switched Nd-YAG

Typ:

Spektrum:

Zywotnosé gtowicy:
Maksymalna energia:

Czas impulsu:
Czestotliwo$¢ powtarzania:
Rozmiar plamki:

Napiecie:

System chtodzenia:

Pobér mocy:

E-light

Gestosc energii:

Filtry:

Sekwencje impulséw:
Przerwy miedzy impulsami:
Dtugosé impulsu:

Wielkos¢ plamki duzej:
Wielkos¢ plamki matej:
Zasilanie

Pobdér mocy:

Temperatura chtodzenia:

System chtodzenia:

Zywotno$¢ gtowicy:

Laser diodowy

755, 808,1064nm

12min

2000W

600W, 10 Bar

do 12 000 000

84" kolorowy ekran dotykowy
8 jezykéw, w tym polski

27 *18mm

10 - 800ms z ptynnq regulacjq
1-150J / cm2 regulacja
1-10Hz

potprzewodnik, woda, powietrze
220V

Q-switch Nd: YAG Laser
1064um / 532um

500 000

150m]

<10ns

1-10Hz

3mm

220 - 230V

chtodzenie cieczg
1000W

10-50 J/cm2

420/510/560/585/640/690/755/1200nm,

1-15 pulsow

5-50 ms

2-15ms

15 x 50mm

12 x 30mm

220V, 50Hz

16000W

-4st. C-0st. C,

chtodzenie wodgq destylowanq,
chtodzenie powietrzen, chtodzenie
przez pétprzewodnik

100 000

Usuwanie owlosienia
Laser diodowy

LASER DIODOWY DO DEPILACII

+ ND YAG + E-LIGHT

EXEO INVINCI 11l
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Bezptatna g Bezptatne
dostawa szkolenie

@@@ Urzadzenia
profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI

$rednia llos¢ Ilo$¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd
cena zabiegu zabiegéw/dzieri pracujacych dzienny  eksploatacji dzienny tygodniowy miesigczny
3002 1 20 3002+ 20z 2802+ 1400 2t 5600 zt
3002 2 20 600zt 40z 560 2+ 28002t 112002t
3002 3 20 900 2+ 60zt 8402+ 420024 16800 2t
3002 4 20 1200 2t 80zt 1120 24 5600 zt 22400 24
3002+ 5 20 1500 z+ 100 z+ 1400 z+ 7000 z+ 28000 zt

Przewaga nad konkurencjq:

+  Maksymalna energia: 1500mj

« Czasimpulsu:<iOns
Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gftowice zabiegowq lasera diodowego,
- gftowice zabiegowq lasera Nd Yag,
« gftowice zabiegowq E-light,

+ filtry Nd Yag bszt,

 filtry E-light 4szt,

- gogle dla osoby wykonujgcej,

+ gogle dla klienta,

« kabel zasilajgey,

« pedat nozny,

«  komplet kluczykéw,

+ instrukcje obstugi,

« gwarancje,

« szkolenie wraz z dowozem.



Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI

Srednia llosé llos¢ dni

Przychéd  koszt

Dochéd Dochéd Dochéd

cena zabiegu

300 zt 1 20
300 zt 2 20
300 zt 3 20
300 zt 4 20
300 zt 5 20
.
Dane techniczne
Typ:
Dtugosc falli:

Zywotnos¢ gtowicy:
Pobdér mocy:

Moc wyjsciowa:
Maksymalna ilo§¢ strzatow:
Ekran:

Menu:

Rozmiar plamki:
Dtugos¢ impulsu:
Energia:
Czestotliwos¢:
Chtodzenie:
Napiecie:
Czestotliwosé:
Wymiary:

Waga:

dzienny
300 z+
600 zt
900 zt
1200 zt

1500 zt

dzienny tygodniowy miesigczny
20z 280zt 1400 z+ 5600 zt
40zt 560 zt 2800 z+ 11200 z+
60 zt 840 zt 4200 z+ 16 800 z+
80zt 1120 z+ 5600 z+ 22400 z+
100 z+ 1400 zt 7000 z+ 28000 z+

laser diodowy

755, 808,1064nm, 12 Bar

12min

2000W

600W

12 000 000

84" kolorowy ekran dotykowy
jezyk polski i angielski

28 x18mm

10 - 800ms z ptynnq regulacja
1-150J / cm2 regulacja
1-10Hz

potprzewodnik, woda, powietrze
220V

50Hz

59 x 40 x 36cm

40kg

Usuwanie owlosienia
Laser diodowy

LASER DIODOWY 755, 808, 1064nm
POLDERMA A2
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Urzadzenia
profesjonalne

Bezptatna
dostawa

Bezptatne
szkolenie

g
g

RRE©)
PL

Polska
produkcja

Urzadzenia
na twarz

Urzadzenia
na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

« urzqdzenie wykorzystuje najskuteczniejsze dtugosci fali:
755, 808,1064 nm,

« urzqdzenie wykorzystuje innowacyjny, 12-barowy emiter,

« rozmiar plamki: 28 x 18 mm,

« laser zapewnia wysokq skutecznos¢ w walce z ciemnymi
oraz jasnymi wtosami niezaleznie od fototypu!

« duzy, czytelny wyswietlacz LCD,

« interfejs w jezyku polskim,

« niemiecki emiter: DILAS LASER,

« dtugosc¢ fali lasera 755, 808nm, 1064,

« rozmiar plamki: 28x1I8mm.
Zalety:

« znikoma bolesnos¢,

« trwate efekty depilacii,

« skuteczny i niezawodny system chtodzenia
(-10 do +3 Stopni Celsjusza),

« duzy, czytelny wyswietlacz LCD,

« interfejs w jezyku polskim,

+ niski koszt gtowicy.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne, « gwarancje,

- gtowice zabiegowq, + instrukcje obstugi,

* pedat nozny, « profesjonalne szkolenie

» gogle ochronne dla operatora, wraz z dowozem.
« gogle ochronne dla pacjenta,

+ kabel zasilajgcey.



7. Usuwanie tatuazu
I makijazu
pemanentnego
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Usuwanie tatuazu -
i makijazu permanentnego

7.1 USUWANIE TATUAZU
| MAKIJAZU PERMANENTNEGO

Nowoczesne technologie wychodzq naprzeciw zle wykonanym ustugom i umozliwiajq
trwate pozbycie sie niechcianego pigmentu. Jednym z najskuteczniejszych sposobdw jest
zabieg laserowy. Dziatanie lasera polega na rozbijaniu czgsteczek barwnika znajdujgcego
sie w skorze, w wyniku czego barwnik stopniowo jasnieje. Jest to zabieg wysoce skuteczny
i charakteryzujgcey sie bardzo szybkim dziataniem. Dzieki laserowemu usuwaniu tatuazy i
makijozu permanentnego mozemy przywrocic skorze naturalny wyglqd i pozbyc sie

nieudanych pigmentacii.
Rozwiqzuje problemy takie jak:
« Zle wykonany tatuaz bgdz makijaz permanentny,

« znudzenie i opatrzenie sie tatuazu,

« znieksztatcenie sie formy i ksztattu tatuazu bqdz tez makijazu permanentnego.
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Usuwanie tatuazu

. i makijazu permanentnego
—

LASER Q - SWITCHED ND YAG

( mEE O -

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia
na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencja:
INWESTYCJI
Srednia llosé llosédni  Przychéd koszt Dochéd  Dochéd Dochéd «  Maksymalna energia: 1500mj,
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesieczny
. i <
2002 1 20 20024 202+ 1802 9002 3600 7+ Czas impulsu: <3ns.
2002t 2 20 4002+ 40zt 360 2t 1800 zt 72002t
200zt 3 20 6002t 602t 540 24 2700 2t 10800 2t Za |ety:
2002t 4 20 8002+ 802z 7202t 3600 2t 14400 2t
2002zt 5 20 1000 zt 1002t 900 2+ 45002t 18000 2t
Dzieki zastosowaniu ultrakrétkich impulséw, energia swiatta
lasera jest dostarczana do skory w czasie najkrotszym
. z mozliwych. Zabiegi laserem nanosekundowym sq bezpieczne,
Dane techniczne y _ © _ / °
pozwalajg unikng¢ bolesnego przegrzania skory, poparzen czy
Typ lasera: Q switched Ndk: YAG Laser ryzyka pozostawienia blizn.Urzqgdzenie ma szerokie
Spektrum: 1064nm / 532nm ; iaci
) zastosowanie terapeutyczne. Pozwala na skuteczne usuniecie
Maksymalna energia: 1500m]j
T e tatuazu (w tym kolorowego), makijazu permanentnego,
Czestotliwosc powtarzanic: 1-10Hz przebarwien, blizn i rozstepow. Laser dziata rowniez liftingujaco
Rozmiar plamki: 3mm . <
o - poprzez stymulowanie naturalnych procesow naprawczych
Napiecie: 220- 230V
System chiodzenia: chitodzenie cieczq i pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, wygtadza
Pobor mocy: 1000W zmarszczki, poprawia napiecie i gestosc skory.
Zywotnos¢ gtowicy: 500 000 impulséw

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne,

- gfowice zabiegowaq,

« filtry 6szt,

« gogle dla osoby wykonujgcej,
- gogle dla klienta,

- kabel zasilajgey,

« pedat nozny,

« komplet kluczykow,

- instrukcje obstugi,

* gwarancje,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Usuwanie tatuazu
i makijazu permanentnego

LASER PIKOSEKUNDOWY
+ SOCZEWKA FRAKCYJINA

PICOQUEEN IRIS 750

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu Przewaga nad konkurencjq:
INWESTYCJI
srednia  llosé losédni  Praychod koszt Dochéd  Dochéd  Dochéd Picoqueen Iris jest przedstawicielem najnowszych laseréw
cena zabiegu i i ji dzienny ji dzienny tygodniowy miesieczny
002 . I oot | oo o . oo ND YAG Pikosekundowych, ktore nie opierajq sie wytgcznie
20024 2 20 . 36021 18004t — na dziataniu wysokiej temperatury w celu spalenia
20024 3 20 600z 60zt 5402 270024 1080024 lub stopienia niechcianego barwnika lub melaniny. Zamiast
oo ¢ @ LIy L e e gromadzi¢ ciepto, Picoqueen dostarcza energie tak szybko
200z 5 20 1000 zt 100 zt 900 7+ 4500 7+ 18000 zt . . . .
(750ps), ze drobne czgsteczki tworzqgce pigment lub barwniki
tatuazu wibrujq i rozbijajq sie bez spalania otaczajgcych
. tkanek. Mniej ciepta oznacza mniejsze uszkodzenie tkanki
Dane techniczne . . ,
i dyskomfort. Wykorzystujgc opatentowang technologie
Typ lasera ND Yag pikosekundowy soczewek skupiajgcych, Picoqueen skutecznie przeksztatca
DIUEIERE [aulsur 750 pikosekund energie lasera w delikatne fale cisnienia, ktére aktywujq
Energia impulsu: 0-750mJ i P 4 i i
- . sygnalizacje komorkowq, naturalne procesy komunikacyjne
Regulacja plamki: 2.0-10.0mm
Diugosé fall 1084nm. 755nm. 532nm organizmu. Dzieki zastosowaniu koncowki z soczewkq frakeyjna,
Czestotliwosc: 1- 10Hz laser doskonale radzi sobie z efektami starzenia sie skory.
Okulary ochronne: Tak
Chtodzenie: Woda + powietrze

Zalety:

«  krétki czas impulsu,

« mniejsza bolesnosé,

+ mozliwos¢ wykorzystania do odmtadzania skory,
« wysoka rentownos$¢ dla gabinety,

+ niskie koszty zabiegowe.

Zestaw zawiera:

+ urzqdzenie gtéwne, - gwarancje,

« ramie lasera, + instrukcje obstugi,

- gftowice zabiegowaq, « profesjonalne szkolenie
« koncowki 3szt wraz z dowozem.

+ koncowka frakeyjna,
« kabel zasilajgcey,

«  skrzynia.
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Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI
$rednia llosé llo$¢é dni Przychéd koszt Dochéd
cena zabiegu i ji dzienny i dzienny
200 zt 1 20 200 2t 202t 180 2t
200 z+ 2 20 400 7t 402t 360 2t
200 z+ 3 20 600 zt 602+ 540 z¢
200 z+ 4 20 800zt 802t 72024
200 zt 5 20 1000 zt 100 z+ 900 4
Dane techniczne
Typ lasera:

Dtugosc fali lasera:

Poziom energii:
Czestotliwos$¢ powtarzania:
Metoda przewodzenia $wiatta:
Rozmiar plamki:

Dtugos¢ impulsu:
Czestotliwosé impulsow:
Chtodzenie:

Wyswietlacz:

Pobor:

Czestotliwosé pracy:
Napigcie:

Wymiary:

Waga netto:

Dochéd
tygodniowy

900 zt

1800 zt
2700 zt
3600 zt

4500 z+

Dochéd
miesigczny

3600 zt
7200 zt
10800 z+
14400 zt

18000 zt

Laser ND-YAG Q-switched, Pico Pulse

1064nm, 532nm, 1320nm

0-1500mJ

1- 10Hz (regulowana)

prowadzona bezposrednio z wylotu lasera

1-7mm

850ps

1- 6Hz

woda, powietrze
LCD, dotykowy 10"
500W

50 - 60Hz

220- 230V

112 x 53 x 52cm
48kh

Usuwanie tatuazu
i makijazu permanentnego

LASER PIKOSEKUNDOWY VTI

TORRE DI BELLEZA

Urzadzenia

Bezptatna g Bezptatne
profesjonalne

dostawa szkolenie

RRE©

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

Nowoczesne oprogramowanie umozliwia wybor odpowiednich
parametréw dobranych do indywidualnych potrzeb skory
pacjenta. Dzieki statej obserwaciji pracy, system zapobiega

pojawieniu sie w urzgdzeniu usterek czy awarii.

Zalety:

Laser PICO Nd Yag wykorzystuje technologie pikosekundowych
impulséw. Zastosowanie ich sprawia, ze zabieg jest bezpieczny,
mniej bolesny oraz daje duzo szybsze efekty. Laser wyposazony
jest w cztery wymienne koncowki, w tym soczewke frakcyjna

oraz trzy koncéwki o okreslonej dtugosci fali.

Zestaw zawiera:

« gtowica, « zlgcze blokady wejscia,
+ koncowkilasera, « bezpieczniki,

« okulary ochronne, - kabel zasilajgcey,

+ okulary ochronne dla pacjenta, +  Srubokret,

« pedat nozny, « gwarancje,

- lejek + instrukcje obstugi,

« rurka odprowadzajgca wode, - profesjonalne szkolenie

«  zawor powietrza, wraz z dowozem.

75



8. Redukcja
zmarszczek



8.1 REDUKCJA ZMARSZCZEK

Pojawienie sie zmarszczek to naturalny objaw starzenia sie skory. Wraz z wiekiem komarki
zmniejszajq iloS¢ produkowanego kolagenu i elastyny, przez co nasza skora traci
naturalne wypetnienie. To wtasnie zmarszczki sq jednym z czynnikow determinujgcych
postrzeganie naszego wieku, dlatego tez tak wiele oséb pragnie sie ich pozbyC.
Wspodtczesna kosmetologia pozwala skutecznie zniwelowac nawet gtebokie zmarszczki.
Podcisnieniowy RF frakcyjny Polderma to pierwsze urzqadzenie wykorzystujgce potgczenie
technologii mikronaktuwania, fali radiowej i podcisnienia. Réwnomierne i precyzyjne
stemplowanie wysuwajqcych sie igiet pozwala na gteboki lifting twarzy, szyi i dekoltu.
Swietnym rozwigzaniem dla oséb majgcych problem z ptytkimi zmarszczkami, bedzie
ablacyjny laser frakcyjny Refine lll. Urzgdzenie emitujgc wigzke Swiatta, spowoduje
odparowanie naskorka oraz gornej warstwy skéry wtasciwej. Dzieki

czemu pobudzone zostang naturalne procesy regeneracyjne. W miejscu uszkodzonych

tkanek, pojawiq sie nowe, a skora stanie sie gtadsza i odmtodzona.
Rozwiqzuje problemy takie jak:

« zmarszczki wokot oczu,
- zmarszczki na czole,

« lwia zmarszczka,

- zmarszczki mimiczne,

- zmarszczki wokot ust,

« zmarszczki na szyi i dekolcie.
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Redukcja

zmarszczek
ABLACYINY LASER

FRAKCYINY CO2
REFINE IlI

Bezptatna g Bezptatne @@@ Urzadzenia
dostawa szkolenie profesjonalne

Urzadzenia @ Urzadzenia

na twarz na ciato

Kalkulacja zwrotu

INWESTYCJI Przewaga nad konkurencjq:

$rednia losé llos¢ dni Przychéd  koszt Dochéd Dochéd Dochéd R . R R R

cena zabiegu zabiegow/dzier i dzienny ji dzienny  tygodniowy ~miesiczny « metalowa, niezuzywajgca sie tuba frakeyjna,

Stk ! 20 50024 ozt 50024 25002 100002 « minimalna inwazyjnos¢ potgczona ze spektakularng
5002+ 2 20 1000 zt ozt 1000 zt 5000 2t 20000 2+ skutecznos’ciq,

500zt 3 20 1500 zt ozt 1500 zt 7500 2t 30000 2+ b iaat frakevi

5002k 4 20 20007 oz 2000 7+ 100002 40000 7+ *  trybpracy: ciqgty, przerywany, frakeyjny,

50024 5 2 e | o — T — - mozliwos¢ zmiany ksztattu obszaru zabiegowego.

Zalety:
Dane techniczne

Dlugoss fli: 10600nm « tryb pracy szybkiej pozwalajgcy na opracowanie
Moc na wyjsciu: - 30W /0]1- 300mj catej twarzy w 15min,
Tryb pulsu: i . . .

o _ super puls. ciqgfy. przerywany « szerokie zastosowanie w dermatologii
Tryby skanowania: szybkie, sekwencyjne, standardowe ) . .
Ksztaft obszaru zabiegowego:  osmiokat, tréjkat, koto, kwadrat, prostokqt, linia i medycynie estetycznej,
Rozmiar mikrouszkodzen <0Imm « niskie koszty za biegovve,
Gtebokos$¢ penetracii: - <2 .

P ! 9 4800um - wysoka rentownosé dla gabinetu.

Typ lasera: czerwony laser pélprzewodnikowy, moc 0-5mw
Ramie lasera 7 stawowe ramie
ChOEkIT:S powietrze Zestaw zawiera:
Pobdr mocy: <B6OOW

« urzqdzenie gtéwne,

« okulary ochronne dla operatora,
« okulary ochronne dla klienta,

« skrzynie transportowaq,

+ gwarancije,

+ instrukcje obstugi,

« profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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Kalkulacja zwrotu

r

INWESTYCJI
$rednia llosé llos¢ dni Przychéd koszt Dochéd Dochéd Dochéd
cena zabiegu ji dzienny i dzienny tygodniowy miesieczny
350z 1 20 3502t 100 2t 25024 1250 2t 5000 zt
350z 2 20 700 2t 200 2t 500 zt 2500 24 10000 zt
350z 3 20 1050 zt 300 2t 750 2t 3750 2 15000 zt
350z 4 20 1400 z4 400 74 1000 zt 5000 z 20 000 2t
350z 5 20 1750 z4 500 zt 1250 z4 6250 2 25000 z+
Dane techniczne
Rodzayj: RF bipolarny
Kartridze:

Gtebokos$¢ penetracii igiet:

Tryby:

Czas ekspozyciji igty:
Moc wyjsciowa RF:
Czestotliwosc¢ RF:
Podcignienie:

Poboér mocy:
Czestotliwosé:

Wymiary urzgdzenia

nieinwazyjny, 10pin, 25pin, 64pin

02-35mm

ciqgty, przerywany

01-05s

150W

MHz

15 - 30cmHg (mozliwosé wytgczenia z poziomu menu)
200W

50 - 60Hz

35x29x23cm

Redukcja
zmarszczek

PODCISNIENIOWY
RF FRAKCYJNY

POLDERMA

79

Urzadzenia
profesjonalne

Bezptatna
dostawa

Bezptatne
szkolenie

g
g

RRE©

Urzadzenia
na twarz

Urzadzenia
na ciato

Przewaga nad konkurencjq:

- pierwsze urzqdzenie wykorzystujgce potgczenie
technologii mikroigtowej fali radiowej z podcisnieniem,

« rownomierne, precyzyjne stemplowanie
wysuwajqcych sie igiet (brak zjawiska tzw szarpania),

- innowacyjny kartridz zabezpieczajgcy przed wysuwem
uszkodzonej/zakrzywionej mechanicznie igty,

« cyfrowa regulacja wysuwu igiet,

« niemiecki silnik rgczki,

- catkowite wyciszenie silnika,

« catkowite wyeliminowanie drgan rqczki,

« inwazyjne i nieinwazyjne kartridze,

«  kroétki czas gojenia,

+ moc wyjsciowa 150W.
Zalety:

« szerokie zastosowanie w kosmetologii i medycynie,
« niskie koszty zabiegowe dla gabinetu,
» wysoka rentownosgé,

« spektakularne efekty zabiegowe.

Zestaw zawiera:

« urzqdzenie gtéwne,

- gftowice zabiegowaq,

* pedat nozny,

» kartridze zabiegowe 10szt,
+ gwarancije,

- instrukcje obstugi,

» profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.
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